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3. ALATAMASZTO MUNKARESZ

3.1. Telepiilésrendezési javaslat

A FGvarosi Kozgy(lés 2019. novemberi alakuld Ulésen kinyilvanitotta azon a szandékat,
hogy a Viarosliget — mint Budapest természeti 6rokségének kiemelten fontos része —
minél teljesebb érték(i zoldfeliiletként, elsédlegesen kozparki funkcidval keriljon
feltjitasra. Jelen terv a 936/2019.(XI.5.) és a 937/2019.(XI.5.) F6v. Kgy. hatarozatok
alapjan, igy mar nem tartalmazza tervezett elemként a meg nem kezdett kivitelezésd
épitményeket.

Ezen épitmények egyrészt a nagylétesitmények, azaz az Uj Nemzeti Galéria, a Magyar
Innovacio Haza és a F6varosi Varosligeti Szinhdz, masrészt egyes kiszolgald, kiegészité
rendeltetésl 6nallé vendéglatd és kiskereskedelmi Iétesitmények. Nevezett, korabban
tervezett éplletek helyszinén teljes értékd zoldfelllet kialakitasa javasolt, elsédlegesen
kozparki funkcidval.

A hatdlyos Vdrosligeti épitési szabalyzat mddositasi javaslata az alabbi valtozdsokat
tartalmazza a Szabalyozasi terven:

- Uj Nemzeti Galéria (,A” jel(i), a
Magyar Innovacié Haza (, F” jeld)
és a Févarosi Varosligeti Szinhaz
(,B” jeli) épitési helyének
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alatt beépithet6 része jeldlés ; A _. X 2
torlése a Hermina Ut menti és a s g O i <
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A FANK részeként tervezett
parkold [étesitmény
esetében a korabban
forgalmi szempontbol
meghatarozott parkolasi
maximum érték
(Pmax=1000) helyett,
javasolt lecsokkenteni a
maximalisan javasolhaté
parkolé szamot (Pmax=700).

fu i e

A fentebb bemutatott szabalyozasi elemek véltozasanak fliggvényében kerilt
kidolgozasra a hatdlyos VESZ mddositd rendelettervezete, valamint az aldtdmasztd
munkarész Beépitési terve.

A rendelettervezetben javasolt egyéb pontositasok:

Fogalom-meghatarozasok pontositasa

A ,G” jelii épitési helyen a megengedett legnagyobb parkdnymagassag
csokkentése

Kozmlivezeték létesitése miatti fakivagas feltételének meghatdrozasa

Hdéellatds modjanak meghatarozasa

Megujuld energiaforrasok létesitményeire vonatkozo Uj rendelkezések
Sportteriiletek lekeritése

Jatszotér és kutyafuttatod rendeltetés(i parkteriiletek elkeritésének korlatozasa
TS partvonal mddositds feltételeinek kiegészitése az értékes novényallomany
védelme érdekében

Karakterében megdrzend6 sétanyra vonatkozo rendelkezés

Nagyrendezvények korlatozasa
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3.1.1. Kornyezetalakitas terve
Vdrosligeti park teriilet:

A folyamatban lév6 épitkezések elsGsorban kordbbi létesitmények, burkolt fellletek
helyét érintik:

A Magyar Zene Héza egy korabban beépitett terlileten, a volt Hungexpo telephelyén épdil.

A volt Felvonulasi tér burkolt feliiletének helyén, a Varosligeti fasor tengelyében a
Néprajzi Muzeum kivitelezése megkezdddott. A muzeum és az Ajtdsi Direr sor kozotti
teriileten a Ddézsa Gyodrgy uti mélygarazs épiil, tervezetten zoldtet6s kialakitassal,
megszlintetve a kordbbi nagy dsszefligg6 burkolt felliletet a Ddzsa Gyorgy Ut mentén.

Vendéglatohelyek  kialakitdsa  koncepciondlisan a meglévé  éplletadllomany
felhasznalasaval torténhet, ide értve azon éplleteket is, melyek kivitelezése mar
megkezd&dott. Uj épitési lehetéség a Varosligeti park teriiletén kizardlag illemhelyek,
szocialis helyiségek (pl. tervezett futékér mellett 6/t6z6) szamara adott, egyéb Uj funkcio
telepitése nem javasolt a tervben.

kijelolt teriilet a Varosligeti fasor és a Ddzsa Gyorgy ut keresztezG6désénél taldlhatd
(Otvenhatosok tere). Ez a pont a Varosliget kapujaként szolgalt az Andrassy Ut 1872-es
kialakitasaig. A részben ma is lathaté impozans fasor alkotta ,Rondd” a Varosliget
»kapuépitménye” volt.

A Néprajzi Muzeum, vizualis kapcsolatot létrehozva a Varosligeti fasor fel6l a park egyik
kapujaként is m(ikodik majd.

Varhatdéan a HGsok tere iranybdl fog érkezni a legtdbb latogatd, ezért az épilet f6
megkozelitési irdnya a DAzsa Gyorgy Ut mentén a HGsok terétSl huzédé, djonnan kialakuld
gyalogos sétany. A tervezett épiilet a sétatengely sulypontjanal helyezkedik el.

Nyilvanos felszini parkolé a muzeumok kozvetlen kozelében nem létesiil, a latogatok
parkoldhelyeit a Dézsa Gyorgy Ut mentén kialakitott sétany alatti mélygarazs biztositja.

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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A latogatok tervezett szama 250 000 f&/év = kb. 300 nyitva tartasi napon 800 f6/nap latogatd (a
jelenlegi tobb mint haromszorosa). Varhato egyidej(i maximalis latogatdszam 700 f6.

netto szintterdilet netto alapteriilet tervezett szintszdm

31972* m? ~17.000 m? 3-4

* e-épités portdlon k6zélt adat (www.e-epites.hu)

Ldatvdnyterv a Néprajzi Muzeumrdl Forrds: Vdrosliget Ingatlanfejlesztd Zrt.

Magyar Zene Hdza (MZH)

A tervezett intézmény létrehozdsanak célja, hogy a hazai és a Magyarorszagra latogato
kilfoldi kozonség szamara kozérthetd és élményt adé mddon atfogd informaciét nydjtson
a magyar zenemlivészet fejl6désérSl és jellegzetességeir6l. Az intézmény a magyar
zenetorténet bemutatdsa mellett egyben természettudomdnyos ismereteket is kivdn
nyujtani a hang fizikai és a hallas fiziolégiai természetérdl.

A MZH a Vdérosliget belsé részén, az épiil6 Néprajzi Muzeum kozelében, de azoktdl s féként
a gépjarmiiforgalomtdl valamivel tdvolabb, védettebb helyen a volt Hungexpo telephely
éplleteinek helyén épil. A MZH szinpadahoz kiiltéri néz6tér is kapcsolddik majd.

Varhato latogatdszam egy évben 200.000 6, egyidejlileg maximum 500 f6 befogadasara
alkalmas épiilet.

netto szinttertilet nettd alapteriilet tervezett szintszam

9.000 m** 2.500 m? 4

* www.ligetbudapest.hu), az e-épités portdlon nem szerepel adat az épiiletrél a 29732/11 hrsz.
alatt

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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Epiil6 Magyar Zene Hdza
Forrds: https://magyarepitok.hu/iparaqi-hirek/2019/12/a-maqyar-zene-haza-europa-legjobb-

Dozsa Gyorgy uti mélygardzs

A ~ 25.000 négyzetméter Ossz
szintteriletd, Dézsa Gyobrgy uti 3
szintes, 800 fér6helyes mélygarazs
legfels6bb szintjén a
kerékpartaroldk és oltoz6k is
kialakitdsra kerulnek.

A mélygardzs tetején a
tdjépitészeti terveknek
megfelel6en zoldtetd |étesitése
tervezett.

kozepulete-lett

L by

Forrds: __ ripost.hu/politik/insider/a-millenium-haza-mellett-

ujabb-atadasra-keszulnek-a-varosligetben-2098592/
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Paraméterek dsszegzése:

Varosligeti ingatlan Z-V| 6vezet
(29732/10 és 29732/11 hrsz.)

Tertilet
2014
982.050 m? | 911.572 m*
2020
982.050 m? | 911.025 m?

* A 29732/1 hrsz. megosztasa nem a hatélyos dvezethatar mentén tortént, ezért médosult a Z-VI dvezet teriilete

Meglévé beépités:

2014

2020

Tervezett bontdsok:

2014

2020

0,08 % (~870 m?) 0,09 % (~870 m?)

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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Meglévs, megmarado beépités alapteriilete:

2020

41.691 m? \ 26.324m?

Meglévé zéldfeliileti ardny:

2013. december 31-ei dllapot szerinti

57,8 % \ 60,8%

2014

Tervezett uj beépitések 2014:

iIE-.-\\:
E;ﬂ - I

27.250 m2 (2,79%) 27.250 m2 (2,99%)

2020

Kivitelezés alatt dllé épiiletek és javasolt 3 uj illemhely (300 m?)

19.067 m? (1,94%) ' 19.067 m? (2,09%)

Tervezett beépitettség:

2014

7,25% \ 6,1%

2020

6,18 % \ 4,98 %

Tervezett zéldfellileti ardny:

2014

63,8% \ 66,7 %

2020

64,3 % \ 67,6 %

Szabdlyozdsi terv szerinti uj épitési helyek (térszin felett) mérete: 62.699 m?

Z-VI évezetben a beépités megengedett legnagyobb mértéke 5%: 45.556.85 m?

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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A varosligeti ingatlan (29732/11 hrsz.) teriiletén kivitelezés alatt allo épiiletek

Néprajzi Muzeum 22.380 31.972*
Magyar Zene Hdza 8.000 9.000
lllemhelyek, 61t6z6k 180
Vendéglaté pavilon (2 x 115 m?) 230

Mindésszesen: 41.382

* e-épités portdlon kézélt adat (www.e-epites.hu)

A varosligeti ingatlan (29732/11 hrsz.) teriiletére javasolt 0] épiiletek

Uj illemhelyek (3 db) - max. 300

Mindésszesen: max. 300

A varosligeti ingatlan (29732/11 hrsz.) teriiletén kivitelezés alatt allé térszin alatti
beépités
Dézsa Gyoérgy ut menti mélygardzs —

700 (570+130) fh. 25.477*

Mindésszesen: 25.477

* e-épités portdlon k6zolt adat (www.e-epites.hu)

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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Févarosi Allat- és Novénykert fejlesztési teriilete:

FANK - Pannon Park

P

A FANK bévitése a volt Viddm Park teriiletén elsésorban el6zleg is miuiszaki
igénybevételnek kitett teriileten valdsul meg, a miemléki védelem alatt allé épiletek
figyelembevételével.

A kozel kéthektdros teriiletre tervezett a Tervezett épiilet vdrosszéveti
Pannon Gsvildag, benne a Pannon &svadon illeszkedése

elnevezésli csarnokkal. A Biodom fedett,
szubtrdpusi csarnok allatokkal, névényekkel és
kalandparkkal, a vele Osszekoétott Pannon-
tenger akvdriummal, valamint a hozza
csatlakozd mesevarral, magyar majorral,
madarkdrhdzzal és gyereklovardaval. A
teriileten  tervezettek egyebek mellett
bemutatoterek, amelyek  kidllitdésok  és

. . 2
el6addsok megtartdsara lesznek alkalmasak, .\ J
B . 7 ;. 5% & o d g
valamint az dllandé parkoldsi gondok @ffg?e-% @%@@ 9
. e e o it :
megoldasara parkold létesitmény |étesitése. *’3 %‘@ % A Dol 74 N
% @ Q S ‘@%‘@?}?” [l B RN

Forrds: https ://index. hu/techtud/2020/01/04/budapest varosllget _fovaros: allatkert ~_pannon_pa
rk_biodom_varoskep_latkep/

A Bioddm épillettémege a gazdag novényzet miatt a vilagorokségi teriilet pufferzéonajan
beliil nem érzékelhetd, teljes egészében feltaruld latvanyként nem jelenik meg. Az éplilet
tomege a Hungdria korut fel6l markans latvany, de részlegesen ott is takart a méemlék
hulldmvasut altal.

A 156/2020.(11.26.) F6v. Kgy. hatarozat szerint: ,,A Févdrosi Kézgylilés tugy dént, hogy a
,Pannon Park fejlesztése” feladatot a Févdrosi Allat- és Névénykert a tovdbbiakban az
Enviroduna Kft. széleskérii bevondsdval végezze, ...."

Az Enviroduna Kft. feladata a projekt statuszanak felvétele, mely elGrelathatéan 4-6
hénapot vesz igénybe. A statusz felvételét kovetéen donthet a Kozgy(llés a Projekt
befejezéséhez szilkséges beruhazasok tartalmardl, azok megvaldsitasardl.

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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Forrds:https.//index.hu/techtud/2020/01/04/budapest_varosliget_fovarosi_allatkert_pannon_park_biodom
_varoskep_latkep/

Forrds:https.//index.hu/techtud/2020/01/04/budapest_varosliget_fovarosi_allatkert_pannon_park_biodom
_varoskep_latkep/
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El6képek tervezett parkold létesitményhez:

Gondwanaland - Zoo Leipzig parkoldhdza

A volt Viddmpark miieml|ékei:

A mUemléki védettség ala tartozd jatékok maradtak eredeti helylikon: az Europa Nostra
dijas lovas korhinta, a Dragon Ervin altal tervezett és 1922 6ta m(ikédé hulldmvasut.

“-

‘%ﬂ!ﬁ’r—mll ﬁﬁ

A megsz(int Vidampark helyén a Varrané utca megsz(inésével a FANK teriilete kdzvetlendil
kapcsolddik az U] fejlesztési terlilethez, a tervezett Pannon Park terlletéhez.

A terilleten a bontasok 2017-ben befejezédtek, de a bontasokkal parhuzamosan az Uj
gazdasagi éplletek kivitelezése is megkezd&dott. A Pannon Park részeként a Biodém
alapkove 2017 oktéber elején kerilt elhelyezésre, az épitmény szerkezetépitésének
befejez6 munkalatai folynak jelenleg. A Pannon Park teriletén tervezett (j beépitések

0ssz nettd szintterllete (gazdasdgi épliletek, Biodom, jegyvdsarlo pavilon) kozel 35 ezer
négyzetmeéter lesz.

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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A FANK 29732/9 hrsz.-4, orszagos jelent8ségii védett természeti teriiletén Uj beépitést
nem javasol a terv, a meglévé épuletdllomany tovabbi feldjitdsaval szamol.

Foévarosi Nagycirkusz teriilete:

A Nemzeti Cirkuszmdvészeti Kbzpont elhelyezésével 6sszefliggé intézkedésekrdl szolo
1495/2019. (VIII. 2.) Korm. hatarozat szerint:

,a Nemzeti Cirkuszm(ivészeti Kézpont a Budapest, Nyugati pdlyaudvar melletti, Eiffel tér -
vasuti pdlya - Ferdinand hid - Podmaniczky utca dltal hatdrolt teriileten keriiljén
megvaldsitdsra, azzal, hogy a K6zpont miik6déséhez sziikséges egyes kiszolgdlo funkciok
tovdbbra is a célra jelenleg haszndlt ingatlanokon miikédjenek;”

A Févarosi Allat- és Novénykert fejlesztési programjanak keretében megvaldsuld
beruhazasok kivitelezéséhez sziikséges intézkedésekrél sz6l6 1383/2017. (VI. 20.) Korm.
hatdrozat szerint a Kormany felhivja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a
sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Budapest XIV. kerilet, 29732/3
helyrajzi szamu, Allatkerti koérut 12/a szam alatti, a Févarosi Nagycirkusz elhelyezését
szolgéld, 4972 m? nagysagu allami vagyonba tartozé ingatlan, illetve féldrészlet a Févarosi
Allat- és Novénykert vagyonkezelésébe keriiljon a Févarosi Allat- és Novénykert
fejlesztése és miikodése céljabdl.

A Liget Budapest projekt megvaldsitasaval kapcsolatos feladatokrdl sz6l6 1356/2017. (VI.
12.) Korm. hatdrozat szerint:

,0z ujonnan megépiilé Nemzeti Cirkuszm(ivészeti Kézpont beruhdzdssal 6sszefiiggésben a
Nemzeti Cirkuszmiivészeti Kézpont kivitelezésének megvaldsitdsdig a Fovdrosi
Nagycirkusz jelenlegi helyszinén miikédjén tovdbb;”

A fentebb idéztek alapjan a terv a meglévé cirkuszépiilet &tmeneti megtartasaval szamol.

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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3.2.  ZOLDFELULETEK RENDEZESE

A Virosliget Budapest kiemelt jelentdségli zoldfellilete mind torténeti, tradicionalis mind
hasznalati szempontbdl. A varosszerkezetben és a fGvaros zoéldfellileti rendszerében
bet6ltott szerepe a multban is jelent6s volt, ma pedig a févaros egyik legnagyobb
kiterjedésd, legismertebb kozparkja, amelynek varosi kozpark funkciéja mellett mindig
meghatdarozé volt idegenforgalmi, reprezentacios szerepe is.

A Népligethez hasonldéan javasolt a Vdrosliget torténeti kertté nyilvanitasa.
A 939/2019.(11.05.) F8v. Kgy. hatdrozat szerint a FGvarosi Kozgy(ilés felkérte a
fépolgarmestert, hogy készittesse el6 és terjessze a Févarosi Kozgylilés elé a Varosliget
torténeti kertté nyilvanitasanak kezdeményezését. Az egykori angolkert-kialakitds ma is
nyomon kovethet6. A parkszerkezet és a sétanyok nyomvonala részben ma is tikrozi a
park egykori kialakitdsdnak képét. A karakteres parkrészletek megdvasanak egyik
legmegfelel6bb mddja a terileten a torténeti kert, mint 6rokségvédelmi kategoria
alkalmazasa. A védettség mindemellett nem lehetetleniti el a park fejlédését, illetve Uj
[étesitmények épitését sem.

A Liget Budapest program keretében jelentds intézmények keriilnek elhelyezésre a
Varosliget teriletén, de a FGvarosi Kozgy(lilés 940/2019.(11.05.) hatarozatanak
megfelel6en jelen terv mar kevesebb Uj létesitménnyel szamol. A Varosliget
kulturtorténeti, rekredcids és teleplilésdkoldgiai jelentésége miatt a tervezési program
modositasanak célja mindenekel6tt az volt, hogy a meglév6é zoldfellleteket, a
névényallomanyt (kilonosen az értékes faegyedeket), a kiemelked6 kertépitészeti
elemeket és a parki funkcidkat a lehetd legkevésbé érintsék a tervezett intézmények.
A Kkivitelezés alatt allo létesitmények jellemzGen burkolt fellleteken, illetve kdzpark
idegen funkcidk helyén keriiltek elhelyezésre, Uj létesitményként mar csak a park
komfortos hasznalatat biztosité illemhelyek helyezheték el.

Jelen alatdmaszté munkarész alapja a palyazaton nyertes tdjépitészeti terv (tervezGiroda:
Garten Studid Kft.), illetve az ennek tovabbfejlesztését, pontositasat tartalmazé 2017
majusaban véglegesitett vazlatterv. Ezen felll a jelen dokumentum a 940/2019.(11.05.)
F6v. Kgy. hatdrozat és a civil szerepl6k észrevételei alapjan torténé maddositasokat is
figyelembe veszi.

A 2017-es vazlattervben a park tervezdi az alabbi célokat hatdroztdk meg:

e Fogaddterek kialakitasa a Liget f6 megkdzelitési pontjain.

e A parkon belll egységes, de tdbbszint(i tajékoztato rendszer kialakitasa.

e A szabadidés tevékenységekre alkalmas teriletek (kutyasétaltatds, futas, kiltéri
sportok, jatszéterek) egymas zavarasa nélkili elhelyezése.

e Olyan térstruktura kialakitasa, illetve a parkfunkcidk olyan elosztasa, amely
térben és idGben is segiti a szezondalisan megjelend terhelés elosztasat.

e Olyan zoldfelileti rendszer kialakitasa (névényalkalmazas), amely maximalisan
figyelembe veszi a helyszini adottsagokat, kell6en diverz 6koldgiai szempontbdl
és a lehet6 legnagyobb latogatd élményt nyujtja (évszakok valtozasa, illat,
viradgdisz, stb.)

e Olyan miszaki megoldasok alkalmazasa, amelyekkel biztositott az egész éves
hasznalat kedvezétlen id6jarasi korilmények kozott és/vagy este is.

e Nem tematizalt, természetes megjelenési parkrészek meghagyasa / létrehozasa.

e A Micsarnoktdl keleti iranyban huzdédé Promenad, mint interaktiv, linearis
térsorozat létrehozasa, amely alkalmas kualtéri kidllitdsok, rendezvények
lebonyolitasra is.
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o Akozlekedési rendszer Uj hierarchidjanak kidolgozdasa, ahol elsé helyen a gyalogos
parklatogato szerepel (szemben akar a kerékparos, akar a tomegkozlekedés, akar
a gazdasagi forgalom igényeivel)

e A kozos fellilethasznalat altalanos elvének érvényesitése, ahol a kozleked6k
szamara csak eltérd burkolatmindségekkel jelezziik a preferalt szétvalasztast (de
nem kotelezd jelleggel).

e A park lUzemeltetéséhez kapcsoldédd logisztikai és mentési (tlizoltd) utvonalak
kijel6lése a kdz6s hasznalatu fellleteken.
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vételével))

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
-15-



3.2.1. Avarosligeti park kérnyezetrendezése

A parkba érkez6k haromnegyede jelenleg az évszaknak megfelel6 passziv rekreaciét
valasztja: sétal, kutyat sétdltat, napozik. Ez valdszinlileg markdnsan a jov6ben sem fog
megvaltozni, hiszen a 2014-ben végzett parkhasznalati felmérés is azt mutatja, hogy
»parklatogatdk nagy tobbségének a park alapvetd funkcidi, azaz maga a zoldfeliilet, a
novényzet, a természet altal nydjtott felfrissiilés és esztétikai élmény a legf6bb érték”.
A latogatok fennmaradé hdnyada hasznalja aktivan a park infrastrukturdjat egyéni és
csoportos rekredcidra, sportra, jatékra, valamint a kornyékbeli iskoldak napi
testnevelésérdinak megtartdsara. Telente a Varosliget f6 attrakcidjat a M(jégpalya 15
ezer négyzetméteres jégfeliilete jelenti, amely szabadtéri kialakitasaval a legnagyobb
Eurdpdban.
A Virosliget hagyomanyosan kozponti rendezvényhelyszin is. Ebb6l a szempontbdl
azonban jelent8sen tulterhelt, kordbban (amikor még a Févarosi Onkormanyzat
kezelésében allt a zoldfelllet) atlagosan évi 50 kozterilet-foglalasi engedély kerdlt
kiadasra! Valdszinlsithet6en azéta sem csokkent a park terhelése a rendezvények
tekintetében, mivel egymast érik a sport-, gasztrondmiai és csaladi rendezvények, melyek
kozott tobb megkérdGjelezhet6 szinvonall. Ezen rendezvények néhany kivételtdl
eltekintve a zoldfeliilet erds igénybevételével jarnak, és egymasutanisaguk nem ad
lehet6séget a pdazsitfelilet, a novényzet regenerdléddsdra. Ennélfogva a
vagyonkezel6nek, a Varosliget Zrt.-nek szigoru elvek és szabdlyok mentén szabad
engedélyeznie a kilonb6z6 kozteriilet-haszndlatokat. A park egyes zoldfeliileteinek
érzékenysége és a rendezvények terhelésének mértéke alapjan szabalyozni sziikséges az
egyes teriletegységeken megtarthatd rendezvénytipusokat és azok szamat, gyakorisagat.
A tomegrendezvényeket csak a burkolt feliileteken szabad lebonyolitani. Az
engedélyezhets rendezvények szamandl meghatarozé tényezéként kell figyelembe venni
az igénybeveend6 teriilet nagysagat, amely a latogatok tomegét befogadja. A
szabalyozdsnak biztositania kell a parkteriletek regenerdlédasahoz sziikséges, két
rendezvény kozott tartandd ’pihend, regeneracids’ idGszakot. Ehhez a részletes
szabalyokat az (izemeltetd Varosliget Zrt. llapithatja meg. A VESZ csak altaldnossagban
tud rendelkezéseket hozni erre vonatkozdan. Jelen mddositds keretében tovabbi
elGirdssal egészilt ki a rendelet a zoldfellletek védelme érdekében: ,évente a Varosliget
teriiletén legfeljebb harom nagyrendezvény tarthatd”.
A Virosliget és intézményei a turizmus els6 szamu célpontjai kozé tartoznak
Budapesten. A kulféldi turistak elsGsorban a HGsok tere, a Szépmlivészeti Muzeum és
a Széchenyi Gyogyfirdé és Uszoda miatt érkeznek, mig a belféldi turizmus célpontjai
kdziil szintén a Szépmlivészeti Mulzeum, valamint a Févarosi Allat- és Novénykert
vonzza.
Remélhetbleg a jelentds mérték(i és magas szinvonalu parkrehabilitacié a parkot (tkp.
torténeti kertet) 6nalld entitdsként is erdsiti a turisztikai kindlatban. Ennek megfelel6en
az intézményi tartalmak bemutatasa mellett kell§ figyelmet kell forditani a park tartalmi
elemeinek bemutatdsara is.
A parkban megjelené létesitményekre jellemz6 funkcidok és tematikdak kozvetlen
kornyezetiikre is kivetiilnek, ezzel a parkteriilet az egyes épiletek kozott tematikus
kapcsolatot jon létre. Ennek szellemében jon létre a tervek szerint példaul a zenélg,
hangot ado elemekbdél allé éiménytér a Zene Haza kérnyezetében.
A park specialis, helyhez k6tott funkcidi — amelyek épitett elemeket, specidlis eszkdzoket,
burkolatokat igényelnek (jaték, sport, éiményterek, szokékutak) — a kovetkezék:

e disz és tematikus kertek (Vakok Kertje, Kis Botanikus Kert)

e jatszoterek (korosztalyos jatszéterek, toparti jatszotér, KRESZ park, tematikus

jatszoterek)




e sportpalydk, sportpark (mffives futballpdlya, multifunkcids palyak,
roplabdapdlya, kosarlabdapdlya, ping-pong, petanque, iskolai, &vodai
sportpalyak)

e korcsolyazas

e szankdzas (Kirdly domb)

® csonakdazas (Varosligeti-td, csdnakazotd, toparti stégrendszer, té-park kapcsolat
erdsitése, Széchenyi-sziget korbecsdnakazasa, vizparti névényzet, HGsok tere
lezardsara Usz6 mozgd szokékut, hideg vizd kutak megovasa)

e pihendterek (téparti stégrendszer, sakkasztalok)

e rendezvényhelyszinek (promenad, Kés Karoly sétany, Vajdahunyadvar belsé
udvara és a kornyezete)

e megemlékezések helyszinei (szobrok, emlékmvek, Otvenhatosok tere)

o kilaté (gazballon az egykori 'Mimdza’ domb mellett)

o futdpalya (rugalmas burkolattal ellatott 2 km hosszu 2 savos kivilagitott futékor,
iskolak szamara kialakitott 200 m-es futdkor)

o fitnesz, street-workout (futdpdlyahoz, sportpdlyakhoz kapcsolddd eszkodzpark,
eltérg korosztalyok részére)

o piknik kert (helykijeloléssel és szolgaltatassal)

e informacio (infopontok)

o kozlekedés (kerékparos parkolék, BUBI pontok, turistabusz leszalldhelyek)

e kutyasétaltatas (kutyafuttatok agility elemekkel, kutyas élménypark, péraz nélkili
nyitott kutyafuttatdsra kijelolt terilet)

o fogadodterek (park kapui, megérkezés terei)

e taldlkozépontok (pontszer(i meghatarozé parki elemek)

Teriletileg a legnagyobb részt azonban tovabbra is a kijelolt funkcié nélkiili,
szabadid6toltésre szolgalé terek adjdk, melyek a varosias burkoltabb részektél a
haromszintes novényboritottsaggal fedett terlletekig terjednek. Ide tartoznak a
napozorétek, ligetes pihenéterek. A kevésbé intenziv parkhasznalatu teriletek helyet
adhatnak a flora és fauna megfigyelés kiilonb6z6 formdinak: elhelyezhet6k madarlesek,
néhany méhcsalddos bemutato kaptarok.

Novénydllomany rendezése, iitemezett megujitasa

A park kordbbi fakataszterének feliilvizsgalatara, illetve a meglévé novénydllomany
felmérésére 2016-ban keriilt sor. A Varosliget fakatasztere az alabbi weboldalon elérhetd:
https://ligetbudapest.hu/storage/70/V%C3%Alrosliget-fakataszter.pdf

Az elkésziilt fakataszter alapjan a szabdalyozasi tervlapon jelolt névényallomany a hatalyos
tervben mar felllvizsgdlatra kerilt.

A Varosliget Zrt. megbizdsabdl a varosligeti fas szard novények fenntartdsara és
kezelésére iranyuld eljarasrend készilt, mely 2017-ben lépett hatdlyba. A Fadpolasi
Protokoll elkészitésében féként tajépitészek és kertészek vettek részt. A dokumentum a
hatalyos jogszabalyokon alapul, am azoknal szigorubb el&irdsokat is tartalmaz. A protokoll
részletesen targyalja a favizsgdlati eljards rendjét, ezen felll pedig fadpolasi és kezelési,
Utemezett kezelési és fenntartasi tervre vonatkozo, karmegel6zési fakivagasokkal és
visszavagasokkal kapcsolatos, valamint a nyilvantartasi rendszer kidolgozdsanak és
karbantartasanak madjara tett el6irdsokat is tartalmaz.

A Varosligeti Fadpolasi Protokoll elérhetd az alabbi weboldalon:
http://api.ligetbudapest.hu/files/document/document/289/20170925180738.pdf

A fapodtlas végrehajtasakor figyelembe kell venni a nyilt gyepes és ligetes teriletek
aranyat. Megbrzendd karakterd, nyilt szabadterileteken, mint példaul a Rondé, a Fétér
vagy a Kirdlydomb, fapdtlds nem javasolt. A nyilt gyepfeliiletek megdrzése vizualis-
esztétikai, illetve funkcionalis szempontbdl indokolt.
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Kiemelt figyelmet érdemelnek a kerttorténeti jelentGségl sétanyok is, ezért ezen
sétdnyok egységes megjelenése érdekében a fasorokat a sétanyszakaszra jellemzd
fafajokkal ki kell egésziteni és Gtemezett megujitasukrdl gondoskodni kell.

A tervezési teriiletet hatdrold utak és bels6 szerkezeti jelentGségl sétanyok altaldban
fasitottak, de a fasorok hianyosak. Az utak varosszennyez6 hatasa miatt, varosttiré fajokat
kell alkalmazni. A tervezett forgalomkorldtozasok megvaldsitdsaval, az Uutpdlya
leszlikitésével és a zoldsav kiszélesitésével megfeleld élettér biztosithatd a felujitott
fasorok szamdra.

3.2.2. HGsok tere és kornyezetének kertépitészeti kialakitasa

A HGsok tere a XX. szazad huszas-harmincas éveiben még zoldfellleti elemekkel
rendelkezett. Rade Karoly akkori kertészeti igazgatd tervei szerint a két muzeummal
szemkozt egy-egy nagyobb — a tér aszimmetridjahoz igazodé — zoldfelileti egység kerilt
kialakitasra. Az elrendezés mddja a korra jellemz6 pompaszeretd novénykilltetéssel
valdsult meg. Jelenleg a téren zoldfellleti elem nem taldlhatd, csak a két muzeum
Lelékertjében”, bejarati fogaddteriiletén van novényzet. Uj zoldfeliilet kialakitasara a
muzeumok el6tti térrészen, a megsz(inG6 forgalmi savok helyén nyilik lehet&ség.
Novényfelhasznalas tekintetében a nagy diszértékd, szoliter cserjecsoportok telepitése jol
kiegészitheti a meglévé zold kulisszat.

3.2.3. F6varosi Allat- és Novénykert bévitésének kornyezetrendezése

Az allatkert bévitésének folyamata jelenleg a volt Viddmpark teriletét érinti. Ennélfogva
a jelenleg rendezetlen, leromlott allapotu, zoldfelllet-hidnyos teriileteken az allatkert
bbvitése és a csalddi éiménypark kialakitasa jelentés min6ségi fejlesztést hozhat.

Az egykori Vidampark teriletén éplil meg a Pannon Park komplexuma, melynek
keretében kivitelezés alatt all a Biodom, egy fedett, nagy belmagassagl szubtrdpusi
csarnok, a hozza csatlakozd kb. 1 hektarnyi kiilsé allatkifutéval, madarropdével, nagy
allattarté helyekkel, és egy akvariummal. A viddmparki terilet kisebb részén, illetve az
allatkert volt gazdasagi udvar teriiletén épiilt meg a Mesepark, tobbek kozt diszkerttel,
jatszoterekkel, parasztudvarral, gyereklovardaval és egyéb allatbemutatdkkal.

A Févdrosi Allat- és Névénykert fejlesztésére irdnyuld Pannon Park és Mesepark
projektekhez kapcsolodo beruhdzdsok megvaldsitdsdval dGsszefiliggé kézigazgatdsi
hatdsdgi ligyek nemzetgazdasdgi szempontbdl kiemelt jelentséqgli liggyé nyilvdnitdsarodl
és az eljaré hatdsdagok kijelolésérél sz6l6 48/2015. (lll. 12.) Korm. rendelet 5. § (3)
bekezdése értelmében a telek elGirt legkisebb zoldfeliiletébe a telek zoldfellletével
azonos médon beszamitandd a Pannon Park fedett parkjanak zoldfeliilete is (az OTEK
vonatkozo, szakmailag indokolt elGirasait felllirva). A tervezett éplletek kialakitasakor
torekedni kell legalabb egyszintes névényallomanyu, félintenziv zéldtetd kialakitasara (a
tet6kert Osszteriiletébdl zoldfellletként szamithatd rész: 25 %). A bioldgiailag aktiv
fellletek aranyat tovabb lehet javitani mesterséges vizfellletek kialakitasaval (a vizfelllet
Osszteriletébdl zoldfellletként szamithatd rész: 75 %).

Ertékesebb faegyedek (jellemz8en id6és platdnfdk) a bdvitési teriileten, elsésorban a
hulldmvasut mellett, illetve a poni park teriletén fordulnak még el6, melyek védelmére
az épitkezések soran figyelemmel kell lenni. A FANK jelenlegi teriiletén a Budapest helyi
jelentGségli védett természeti terileteirdl szélé F6v. Kozgyllés 25/2013. rendeletnek
megfeleléen kell a meglévs, jellemz6en értékes novényallomany kezelésérdl
gondoskodni. Hasonldképpen megé6rzésre érdemesek a Gundel étterem értékes platan és
vadgesztenye faegyedei. Gundel étterem kornyezetrendezése




A terv az intézmény megGrzésével, illetve feldjitdasdval szamol, ennélfogva jelent&sebb
zoldfellilet kialakitdsara nincs méd a terileten.

3.2.4. Zoldfelileti arany szamitdsa és a legkisebb zéldfeliileti mérték szabalyozasa

A 2013. december 31-ei allapot szerinti 29732/11 hrsz.-G ingatlanon a zoldfelileti ardny
58,3% volt. A kornyezetalakitdsnak megfelel6en a zoldfeliileti arany kis mértékben még
novelheté is 2013. december 31-i allapotndl. igy a Varosliget megujitasardl és
fejlesztésérdl sz6l6 2013. évi CCXLIIL. torvény 7. §(2) bekezdés szerinti elGiras, miszerint a
varosligeti ingatlan terlletén az épitési beruhdzasok befejezését kdvetGen a zoldfelilet
aranya nem lehet kevesebb a 2013. december 31-i Aallapotndl, teljesithet6.
A megszintetett épitési helyeken tovabbi Ujabb zoldfeliletek alakithaték ki, igy a
legkisebb zoldfellilet mértéke 1,5%-kal n6tt a szabdlyzatban. Mivel ezek a teriileteken
teljes értéki zoldfellletet lehet létesiteni, ezért a vonatkozé minimum is hasonléképpen
1,5 %-kal nétt.

Az egyes Ovezetekre szamitott jelenlegi és tervezett zoldfellleti ardnyokat, illetve a
szabalyozasi tervben szerepld zoldfellleti minimumokat az alabbi tablazat tartalmazza.
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3.3. Koérnyezeti hatasok és feltételek

Az egyes tervek, illetve programok kornyezeti vizsgalatardl sz6lé 2/2005.(1.11.) Korm.
rendeletnek megfelelGen a hatalyos Varosligeti épitési szabalyzathoz kérnyezeti értékelés
dokumentacid késziilt a terv kdrnyezeti vizsgalati eljarasanak keretében. A kornyezeti
hatasok részletesebb leirdsat a kornyezeti értékelés tartalmazza.

3.3.1. Fold- és vizvédelem

A talajviz védelmét az FTV Zrt. altal 2014-ben készitett , Vdrosliget vizbazis-védelmi
hatdstanulmdny” és a ,Vdrosliget hidrogeoldgiai viszonyait bemutatdé szakvélemény” c.
dokumentumokban szerepl6 javaslatoknak megfeleléen kell biztositani.

A térség foldtani felépitése, valamint ismert vizféldtani viszonyai alapjan, elsésorban a
fels6bb rétegek vizeinek védelmében, minden olyan tevékenység keriilend6 a liget
teriiletén, amely a felszin-kozeli vizeket veszélyezteti, szennyezheti. A gépjarmvek altal
hasznalt burkolatokrél szarmazé vizeket olajfogd mdtdrgyon keresztiil kell csatornaba
vezetni, elszikkasztasuk tilos. Ily médon a rendszeres gépjarm(iforgalom teriletein a
burkolat csak vizzaro kivitell lehet. (Ez természetesen a talajélet korlatozasa egyben.)

Az elhasznalt termalviz magas sotartalma miatt dnt6zéviznek kevéssé alkalmas, igy e célra
nem haszndlandé. (A tdmedrek feldjitasa nagyban segitené a jelenleg elszivargd szulfatos,
illetve szénsavas viz izolalasat a felszin-kozeli talajviztdl.)

A talajviz mozgasanak lehetGségét biztositani kell, kilénos tekintettel a tervezett térszin
alatti épitményekre. Ezek felvizi oldalan szivargdkkal kell gyUjteni a talajvizet és az adott
teriilet sajatossagai alapjan tervezett médon tovabbvezetni.

A terileten torténd épitési tevékenységek kozepette a feltarulé szennyezéseket
szakszerden fel kell szdmolni, megfelel6 szakhatdsagi ellenbrzés mellett.

3.3.2. Hulladékgazdalkodas

Az Gzemszerlen keletkezd hulladékok kezelését tovabbra is a m(ikodé varosi rendszeren
beliil kell biztositani. A FANK teriiletén keletkezd, jelentés mennyiségii szerves tragya
energetikai hasznositasa kiilonésen indokolt a példaérték(i, klimabarat technoldgidk
alkalmazasa végett is.

A terlleten tervezett atalakitasok egy része bontdsokkal kezdédik. Kiemelt figyelmet kell
forditani a bontdsi hulladék szakszer( artalmatlanitdsara és a leveg6minéség védelme
érdekében az ilyenkor varhaté kiporzas csokkentésére.

3.3.3. Zajterhelés elleni védelem

A terilleti zajviszonyokat a forgalom atszervezése alakitja. A Kos Karoly sétanyon és a
H&sok terén megsziing, valamint az Allatkerti kéruton korlatozésra keriil§ jarm(iforgalom
esetén az emlitett Utszakaszok kornyezetében jelentfs zajterhelés nem varhatd a
jovében. Ugyanakkor a forgalom atrendezédésével tébbletforgalom és ezaltal novekvé
zajterhelés jelenik meg az térség egyéb Uthaldzati elemein. Lasd részletesebben a 3.5.3.
Kozuti kozlekedés fejlesztése c. fejezetben.

A Nyugati palyaudvarhoz kapcsolddé tervezett varosi-el6varosi vasutfejlesztéssel (a vasuti
palya és a jarmdallomany korszer(sitése) varhatéan mar roévidtavon is csdkken a FANK
teriiletén a vasuti zajterhelés nagysaga.

Az Allatkerti korut forgalomkorlatozasa (atmené forgalom megakadalyozaséval) szintén
csokkentené a FANK teriilet belsd részeinek zajterhelését.

A Varosliget teriiletét kettészeld, jelentés forgalmd Koés Karoly sétdny hosszabb tdvon
lezarasra kerilhet az 4&tmend forgalom aldl. Ez esetben a varosi park teriiletén belil a
kozuti gépjarmiforgalom és az abbdl szarmazo terhelés lényegében megsz(inik.




Az allatkert bovitési terliletén zajarnyékolé fal Iétesitésével mind a vasut, mind a Hungdria
korut fel6l mérsékelni lehet a zajszennyezést. Kiilondsen a feliiljaré esetében indokolt a
zajvédelem biztositdsa. Itt elsGsorban zajarnyékold fal létesitésével lehet mérsékelni a
zajhatdst. Emellett az ide tervezett Bioddm, mint zart tér, tovdbb javitja a terilet
védelmét.

A szabadtéri és az érzékenyebb funkcidk jellemzéen a fellljarétél tavolabb kapnanak
helyet.

A betartando zajterhelési hatarértékeket a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitasardl szol6 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM rendelet tartalmazza.

3.3.4. Levegdvédelem

Rovid tavon az Allatkerti kdrut forgalomkorldtozasa kis mértékben javitja a szomszédos
teriiletek levegéminGségét. A hatarszennyezés mértékét ugyanakkor ez nem
befolyasolja. Hosszu tavon a direkt |égszennyezést tovabb mérsékelné a Kés Karoly sétany
és a HGsok tere jarm(iforgalmanak megsziintetése is, ugyanakkor a forgalom elterelésével
a Vagany utca és az Ajtdsi Diirer sor mentén megndvekszik a terhelés.

Az allatkert bévitésénél figyelembe kell venni a Hungaria korut kérnyezeti terhelését,
ezért a szabadtéri és az érzékenyebb funkcidkat levegémindségi szempontbdl is a
felliljarétdl tavolabb célszerd elhelyezni.

A levegGterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél sz616 4/2011. VM rendelet hatélyos hatarértékei betartandok.

3.3.5. Kornyezettudatos épités

Az Uj épliletek megvaldsitasakor (kivitelezésekor) és Gizemeltetésekor kiemelten fontos a
kornyezeti artalmak minimalizdldsa. Ennek érdekében javasolt a zold épiletminGsités
megszerzése.

Az ilyen, harmadik fél altal kidllitott minGsitések és az azokban foglalt részletes
kovetelmények teljesitése, az épitteté teljes mértékld elkotelezettsége mellett a
kornyezettudatosan megvalésitott beruhazasok biztositéka.

alatti kérnyezetterhelés csokkentésére, a kornyezeti szempontbdl legjobb megolddsok
alkalmazasara, azokat elvdrasként fogalmazzdk meg, ezzel garantdlva a zaj és
porszennyezés minimalizalasat, illetve igy megel6zhet6 a talajviz legkisebb szennyezédése
is. Ezen kivll szdmos, a kérnyezd lakdk érdekében foganatositandd kotelezé intézkedést
tartalmaz, beleértve a megfelel6 tajékoztatast, a folyamatos takaritdst, illetve a kivitelezés
kornyezetének rendben tartasat.




3.4. Katasztrofavédelemi javaslatok

A Varosligeti Mdjégpalya kiszobérték alatti veszélyes Uzemként katasztrofavédelmi

kockazatot hordoz.

A katasztrofavédelemrdl és a hozzd kapcsolodo egyes térvények modositdsardl szolo
2011. évi CXXVIII. térvény végrehajtdsdrdl szolé6 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2.
melléklet szerint az els6 osztdlyba sorolt teriileteken (igy a XIV. keriletben) az elégséges
védelmi szint az alabbi:

Riasztas

Lakossdag védelmi
modszer

Felkészités

Védekezés

Indulé
katasztrofavédelmi
készlet

a lakossag kozponti riasztasa és veszélyhelyzeti tajékoztatdsa
feltételeinek biztositasa

a kockazatbecslésben megallapitottaknak megfelelGen,
elsGsorban elzarkdzas, indokolt esetben kitelepités

a) a lakossag évente torténé  aktiv  tdjékoztatdsa,
b) a lakossag passziv tdjékoztatdsa nyomtatott és elektronikusan
elérhetd informacids anyagok biztositasaval,
c) a lakossag felkészitése a riasztds moddszerének és jelének
felismerésére, valamint az annak megfelel6 magatartasi
szabalyokra

a) kialonleges felszerelések és kiképzett szakért6k (6nkéntes
mentdszervezetek) bevondsanak tervezése és begyakoroltatasa,
b) a kockazatbecslésnek megfeleléen a polgari védelmi
szervezetek megalakitasa,
c) a karitativ és mas onkéntes, humanitarius feladatot ellaté
szervek bevonasanak tervezése és begyakoroltatasa

teljes indulé katasztrofavédelmi készlet megléte

A Varosligeti MUjégpalyara ,,Sulyos karesemény elharitasi terv” (SKET) késziilt. Ennek
alapjan a Vdrosligeti M(jégpalya terilete ,veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
baleset altal potencidlisan érintett teriilet", az lizemelteté felel6ssége és feladatai ennek
megfelel6en nagyon pontosan és részletesen definialtak.

A miijégpalya jegének el6allitdsahoz hasznalt vegyi anyag, az 5,6 tonna ammania nydron
is a tartalyokban és csGrendszerben (a to alatt) talalhato, amelyet a SKET - a jogszabalyi
besorolasok alapjan - mérgezd, kornyezetre artalmas, mard hatdsu, égési sebet okozd
anyagnak definial. A SKET is kitér arra, hogy az ipari rendszer nem lehet ellenérizetlen,
atjaro forgalomnak kitéve. Ehhez az is hozza tartozik, hogy az lUzemeltetének teljes
mértékben felligyelnie kell a nyari csénakaztatdsi idészakban is a tavat, adott esetben
annak leengedését, intézkedések haladéktalan megtételét.




3.5. KOZLEKEDES

Budapest kozlekedési rendszerének tobb olyan szerkezeti jelentGségl fejlesztési eleme is
van, amely a tervezési teriletet jelent6 Varosliget elérhetGségét, vagy maganak a
Varosliget teriletének kozlekedését befolyasolja. Ezek a Varosliget teriilete
szempontjabdl haldzati kapcsolatokat jelent6 kozlekedésfejlesztések az 3.5.1. fejezetben
kerilnek ismertetésre.

A Virosligetben megvaldsuld projekteket alkotd kozlekedési elemek az 3.5.2. — 3.5.5
fejezetekben jelennek meg részletesen.

3.5.1. Halozati kapcsolatok

A Millenniumi Foldalatti Vasut (MILLFAV) vonalanak meghosszabbitasat tartalmazzak
Budapest vdros- és kozlekedés fejlesztésével foglalkozd tervei. 2013-2014 évben 6nallé
megvaldsithatdsagi tanulmany készilt M1 Millenniumi Féldalatti Vasut korszerdlsitése és
meghosszabbitdsa néven. A F@vdrosi Kozfejlesztések Tanacsa jelenleg a vonal
rekonstrukcidjat és jarmiibeszerzését kiemelt févarosi fejlesztésként kezeli (3/2020-02-
27/FKT hatéarozat).

A korszer(sités, felujitds részeként tervezett egy Uj megdllo létesitése a meglévd
szakaszon, a Hungdria korutndl. Az Uj megdllé — a Hungdria koruti villamosra torténd
atszallast biztositva — kozvetleniil a Varosliget teriilete mellett valdsulna meg, el6ny6sen
befolyasolva annak megkozelitését is. A vonal tervezett északi meghosszabbitdsa pedig
javitja majd a Vérosliget teriletének a févaroson beliili elérhet6ségét.

A Varosliget szempontjabdl az azt atszel6 MILLFAV haldzati jelent6ségét az adja, hogy
felszin alatti kialakitasanal fogva metrd jellegl szolgaltatast biztosit a pesti belvaros és
Zugld kozotti varosrészek kozott.

Az M3 autdpalya bevezet6 szakasz — Andrassy ut dltal alkotott f6utvonal Varosligeten
atvezetd szakaszanak, a Kds Karoly sétanynak a gépjarmuforgalom el6li lezardsat mar
évtizedek 6ta tartalmazza a hatdlyos telepiilésszerkezeti terv. A lezérassal a Varosliget
természeti és épitett értékeinek mai zavardsa megsziinne.

A Virosligetet atszelS f6utvonal kapcsolati jelent6ségét az adja, hogy kdzvetlendiil elérhetd
rajta egyik irdnyban az orszagos gyorsforgalmi Gthaldzat, mdsik irdnyban a Széchenyi
Lanchidon keresztiil Buda teriilete.

A Virosliget teriletét északi és keleti oldalrdl a Nyugati palyaudvarra befuté 6t (vaci,
veresegyhazi, esztergomi, és a ceglédi, lajosmizsei) vasuUtvonal hatdrolja, melyek
fejlesztésének részeként Uj megalldhelyek kialakitasa is tervezett a Dévényi utnal
(L6portar dils) és a Mexikdi utnal is. Az Uj megalldk létesitésének célja az atszallasi
lehet&ségek megteremtése a varosi kotottpdlyas kozlekedési vonalakkal (MILLFAV,
Hungaria korati villamos).

A Varosliget szempontjabdl a vasutvonalak haldzati jelent6ségét az adja, hogy az Uj
megalldhelyek révén — bar jelentésebb gyalogldsi tavolsag mellett — kdzvetlenil is
elérhetévé valik a terilet elsésorban a févarosba iranyulé vasuti forgalomban jelentGs
szerepet bet6lté Kozép-magyarorszagi régio teriilete szdmara.

3.5.2. Kozosségi kozlekedés fejlesztése

7

Cél: a Vdrosliget teriiletének kiszolgalasaban erdsiteni kell a kdzosségi kozlekedés
meghatdrozé szerepét, lehetdleg a kapacitiv kotottpalyas és a koérnyezetkimélo
elektromos meghajtasu eszkozok preferalasaval.

A Helyzetelemzés munkarész szerint a Varosliget és a benne talalhaté szamos intézmény
egylttes napi latogatdszama az Gszi és tavaszi idGszakban atlagosan 28.000-30.000 f6,
melybél a park, mint a rekredciét szolgdld zoldfeliilet kdzel 50%-al részesedik. Nyaron a
hétvégi id6szakokban, a park latogatottsaga az &szi és tavaszi idészakban mért érték
kétszeresére is emelkedhet.




Mind a Varosligetben elhelyezked6 intézmények, mind a parkot latogatdk szama
tekintetében meghatarozd jelent6séggel birnak a kozosségi kdzlekedést igénybevevdk.
Az épités alatt all6 nagylétesitmények befejezése folytdn Ilétrejové kulturalis
létesitmények és a vérosi park megujulasa nyoman varhatéan mintegy 2-3.000 f6/nap
értékkel emelik meg a Varosliget latogatdinak szamat. A forgalom ndovekmény érdemi
valtozast nem okoz a kozosségi kozlekedési rendszer egészének terhelésében, mivel az
jellemz6en nem a févdros forgalomterhelése szempontjabdl mértékadd hétkdéznapok
reggeli és délutani csUcsidGszakaira esik, hanem a koztes nappali idészakokra és a
hétvégékre.

A Hermina ut melletti Uj Nemzeti Galéria és Magyar Innovacié Hazénak, valamint a Dézsa
Gyorgy Ut és az Ajtdsi Direr Ut csomopontja melletti Févarosi Varosligeti Szinhaz
kordbban tervezett megvaldsitadsdnak elmaraddsa miatt a kozosségi kozlekedés
célforgalmanak varhatd novekedése el6nydsen valtozik, elmarad az eddig prognosztizalt
értékekt6l. A kozosségi kozlekedési haldzat tervezett fejlesztésére azonban a fentiek
nincsenek hatassal, nem maddosul.

3.5.2.1. Vdrosi k6z6sségi kézlekedés

A Varosliget teriletének kozosségi kozlekedési ellatasat

e a Millenniumi Foldalatti Vasut,

e a Dodzsa Gyorgy uti tomegkozlekedési vonalak (20E, 30, 30A, 105, 230 buszok, 75,

79 trolibuszok),

e aHungaria koruti villamos (1),

e a hatarolé és csatlakozé utak trolibusz kozlekedése (70, 72) kbvetkeztében
kedvez6 szinvonalon biztositja jelenleg és a jovGben is.
A Virosliget teriletét érint6 kozosségi kozlekedési elemekre vonatkozd javaslatokat nem
az utazasi igények mennyiségi ndvekedése, hanem a park-haszndlat zavartalansagaval
Osszefiiggd uthalézat mddosuldsok teszik indokolttd, sziikségessé.

Az MILLFAV — legutdbb 1995 évben tortént felujitas — aktualis korszer(isitése részeként a
Hungaria kérutnal Gj megalldhely [étesiilhet az 1-es villamosra vald atszallas biztositasara.
A Viarosliget szempontjabdl is kedvezd a valtozas lesz, mivel terliletének elérhetfségét a
HGsok tere és a Széchenyi fliirdé megallok mellett egy harmadik, a Hungaria korat allomas
is szolgdlja majd.

A Dézsa Gyorgy ut Varosliget feloli Utpdlydjan is javasolt — hasonldéan a VI.-VII. kerileti
oldalhoz — autdbuszsdv kijelolése, ezt erbsiti az Olof Palme sétany trolibusz-
kozlekedésének a Ddzsa Gyorgy Utra tortént athelyezése is. A trolibusz Utvonalanak
maodositdsa egyrészt a Stefania ut—Vdagany utca reldcidban kézel 400 m utvonal révidilést
okozott, masrészt csokkentette — még ha az kornyezetbarat kozosségi kozlekedési eszkoz
is —a park terlletén a gépjarm forgalmat. A Dézsa Gyorgy Uti Uj vonalvezetés a jarm(vek
mai technikai szinvonaldn mar nem teszi sziikségessé a HGsok tere el6tti szakaszon
fels6vezeték hosszabb tdvon torténé megtartdsat, amely varosképi szempontbdl
hatranyos. (A Mdcsarnoknal javasolt Uj megalléhely és a Szépmiivészeti mUzeum el6tti
meglévé megalldhely kdzotti tavolsag csupan 300 m, amely felsé vezeték nélkil mar a mai
trolibusz park nagyobb része szdmara jarhatd.)

A Dvordk sétany-Zichy Mihdly Gt vonaldn kozlekedd trolibusz dtvonalat valtozatlanul
javasolt megtartani, mivel igy a kozeli lakoteriletekrél az id6sek és kisgyermekesek is
konnyen elérhetik a park terillet bels6 részeit, raadasul a parkon kivili kdzlekedtetés
jelentGsebb, mintegy 800 m Utvonal hosszabbodast eredményezne.

A kozosségi kozlekedés valtozasai a Javasolt tomegkézlekedési hdldzat dbran kerilnek
bemutatasra.




317-3463

1062 Budapest, Andrassy ut 10. Tel.:

Budapest F6varos Varosépitési Tervezd Kft.
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3.5.2.2. Vasuti kozlekedés fejlesztése a Vdrosligettel hatdros vasiiti teriileteken

Az orszagos kozlekedési rendszer fejlesztésének részeként a vasuthaldzat feldjitasa
folyamatban van, amely értelemszeriien a budapesti vasuti haldzatot is érinti.

A Nyugati palyaudvarra befutd 6t vonal felljitasara két ttemben —I/a és I/b — kerul sor. A
vaci-, a veresegyhazi-, és az esztergomi vasutvonalak koz6s bevezetését az I/a item fedi
le, amelyhez a sziikséges kisajatitas és telekalakitas a pénzlgyi forrasok rendelkezésre
allasa fuggvényében kezdédhet meg.

Avonalak vaganyhdldzatanak atépitésén tulmenden a Hungaria koruti atszallasi kapcsolat
megteremtésére (1-es villamos) egy Uj megallé épll a tervek szerint a Dévényi utcanal —
a jelenlegi Rdkosrendezé vasutallomas kivaltasara — Léportdr dil6 elnevezéssel.

A ceglédi és lajosmizsei vaslUtvonal bevezetését az I/b Utem fedi le. A fejlesztés
jévéhagyott kiviteli tervvel rendelkezik, amelyben az I/a projekt meglévéként kerdil
figyelembe vételre.

A vonal feldjitasahoz kapcsolédéan a Kacséh Pongrac utnal egy Uj megdlld tervezett,
elsGsorban a MILLFAYV atszallasi kapcsolatdnak megteremtésére, masodsorban a Hungaria
koruti atszallasi kapcsolat (1-es villamos) bévitésére (a Thokoly utnal lévé Zugld
vasutallomas jelenleg is biztositja).

A tervezési teriileten kivil esé vasuti terilet 14+50 — 20+50 szelvények kozotti szakasza (a
Vagany utca mentén a Ddzsa Gyorgy uttdl a Varosligeti deltdig) részlegesen elvben
lefedhetd a tervezett vaganyhaldzat helyigényének ismeretében, de ahhoz a jelenleg
figyelembe vettnél nagyobb vaganytengely tavolsag biztositdsa lenne szlikséges.

A koltséges miszaki megoldast jelentd lefedéssel a terepszint felett 8-9 m magassagban
johetne létre hasznosithaté feliiletet, amely a Varosliget fejlesztéséhez kapcsolédd
igénybevétel szempontjabdl — példaul parkolds — nem nyujt kedvezé lehetGséget, mivel
tavol esik a latogatdi célpontoktdl. (Mar a legkdzelebb esé Szépmlivészeti mizeum
elérése is 500-700 m gyaloglasi tavolsagot jelent, vagy varosi kozosségi kozlekedési eszkoz
igénybevételét teszi szilkségesé).

3.5.3. Kozuti kozlekedés fejlesztése

Cél: a Varosliget teriiletén a gépjarmii kozlekedés okozta koérnyezeti terhelés
csokkentése oly maédon, hogy a fovaros kozuti kézlekedése tovabbra is miikod6képes
maradjon.

A Hermina ut melletti Uj Nemzeti Galéria és Magyar Innovacié Hazénak, valamint a Dézsa
Gyorgy Ut és az Ajtdsi Direr Ut csomopontja melletti Févarosi Varosligeti Szinhaz
kordbban tervezett megvaldsitasanak elmaraddsa miatt a kozuti célforgalom varhatd
novekedése elénydsen valtozik, elmarad az eddig prognosztizalt értékektél. Az kozosségi
kozlekedési haldzat tervezett fejlesztésére azonban a fentiek nincsenek hatassal, az nem
modosul.

3.5.3.1. K6zuthdlozat fejlesztése, Kos Kdroly sétdny és a HGs6k tere lezdrdsa

A Kds Kéroly sétanyt és a HEsok terét, valamint az Allatkerti korutat jelentds belvaros
iranyu forgalom terheli a reggeli csucsid6szakban. A Helyzetelemzés forgalomfelvétele
alapjan ez az érték meghaladja a 2250 E/dra értéket, a két utvonal teljes
keresztmetszetének forgalma pedig eléri a 3300 E/éra-t.

A Kés Karoly sétany féutvonal szerepkdrének megsziintetése (tulajdonképpeni lezarasa) az
Allatkerti korut forgalomcsillapitasaval (atmené forgalom megakadalyozasaval) kell, hogy
egyutt jarjon, mivel a Varosliget kérnyezeti terhelésének csokkentése az elérendd cél.




A szinte kizdrdlagosan az M3 autdpalya fel6l érkezd, a Varosligetet atszel§ reggeli
forgalom a lezards hatasara a Hungdria koruton keresztil els6dlegesen a Vagany utcara
és az Ajtdsi Direr sorra terel6dhet at, melyek ekkora tobblet-forgalom felvételére jelen
formdjukban képtelenek. A tobbletforgalom lebonyolitdsdhoz szikséges uj kozuti
keresztmetszetek kialakitdsa, és kiilondsen a sziikséges csomoéponti fejlesztések sem a
jelent6s teriletigényik, sem a kornyezetiikre gyakorolt hatdsuk miatt nem lennének
elfogadhatdak a kdrnyezet szempontjabdl.

A M1 Millenniumi  Féldalatti Vasut korszerlisitése és meghosszabbitdsa
megvaldsithatdsdgi tanulmany keretében készilt forgalmi modell az aldbbiakban
szemlélteti a lezards hatasat a kozuthaldézaton:
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A K&s Karoly sétdny és a HEsok tere gépjarm(i forgalom eldli lezarasa és az Allatkerti korut
forgalomcsillapitasa (az atmend forgalom megsziintetése) ezért csak tobb kozlekedési
beavatkozds és fejlesztés egyidejli megvaldsitdsanak tehermentesité hatdsa esetén
valdsithatd meg oly médon, hogy Budapest kozuti kozlekedésének helyzete ne romoljon
a térségben. A forgalmi elGrebecslés — mely az aldbbiakban bemutatasra keril —
eredménye szerint a sziikséges fejlesztések 0sszessége:

e a Szegedi Ut és a Nagy Lajos kirdly utja kozotti kiilonszintl kapcsolat (legalabb az
|. Gtemét jelent6 2x1 savval) megépill,

e a P+R parkold halézat kapacitdsa novekszik a térségben,

e a Varosligetet hatdrold féutvonalak és csomdpontjaik atépillnek a mddosuld
forgalomaramlas igényeinek megfelel&en.

A Budapesti Kozlekedési Kézpont 2015 nyaran elkészitette a Vdrosligeti Kés Kdroly sétdny
lezdrdsdnak vizsgdlata cim{ anyagot.

A vizsgalat keretében hétkdznap lezarasra keriilt a Kés Karoly sétany, szimuladlva a
szlikséges fejlesztések elmaradasa estén varhato helyzetet. Ennek keretében az Un. Uszé
mérdkocsis vizsgalat szerint az M3 autdpalya bevezets szakaszan a Szentmihalyi attél a
Hungdria koruatig tobb, mint 58 perc lett az eljutasi id6. Ezzel szemben a lezaras nélkili
referencia napon mérve ez az érték 5 perc 37 masodpercre adédott. Rdadasul a lezaraskor
a parhuzamos uUtvonalakon is torléddsok alakultak ki, a Thokoly at helyzete pedig
jelentésen romlott.

A Vdrosligeti Kés Kdroly sétdny lezdrdsdnak vizsgdlata szakmai anyag megerd@siti a fent
javasolt infrastruktura fejlesztési feltételrendszer sziikségességét.




Forgalmi el6rebecslés

A Hungaria korut — Rébert Kdroly korut — Vagany utca — Dézsa Gyorgy ut — Ajtdsi Direr
sor altal hatarolt teriletre készitett forgalmi vizsgalat alapvet6 célja, hogy meghatarozza
a Koés Karoly sétany lezdrasdnak, és az Allatkerti korut &tmend forgalma
megsziintetésének a lokalis kozuthalézati elemekre gyakorolt hatdsait. Tovabbi feladata,
hogy bizonyos feltételek megvaldsulasa esetén allapitsa meg, hogy a hatarold Utszakaszok
és csomopontjaik kapacitdsara milyen hatdssal lesz a kozuthaldzat dtalakuldsa, és a feltart
kapacitdshianyok esetében hatdrozza meg a szlikséges beavatkozdsokat.

A modell nem vizsgdlja a jarmUlvezet6k utvonal-valasztdsdbdl adddd forgalmi
atterhel6déseknek a tervezési terileten kivili meglévé, illetve tervezett uthaldzati
elemekre gyakorolt hatasait. Ez az atrendez6dés azonban feltehet6leg a térség
forgalmanak csokkenését, egyenletesebb eloszlasat eredményezi, igy a lokalis modell
haszndlata a biztonsag javara valé eltérést eredményez.

A forgalmi vizsgdlat a délel6tti csucséraban mért forgalom uthalézati elemekre vald
eloszlasat elemezte, tekintettel arra, hogy a mért forgalmi adatok alapjan a Vagany
utcaban, az Allatkerti kdraton, a Kés Karoly sétdnyon és az Ajtdsi Diirer soron a belvéaros
iranydba haladd 0sszes keresztmetszeti forgalom 4693 E/6ra. Ez az érték mintegy
masfélszerese a délutani cstcséra forgalomnak (3095 E/6ra), mig a Hungaria kérut —
Rébert Karoly korut irdnyaba haladé forgalom nagysaga délelStt 2529 E/6ra, ami kozel 75
%-a a délutdn mért értékeknek. Az 6sszes (be- és kihaladd) keresztmetszeti forgalom a
délel6tti legterheltebb id6szakban 7222 E/6ra, mig délutan 6476 E/6ra.

A forgalmi modell dltal figyelembe vett feltételezések — a Kos Karoly sétany lezardsan és
az Allatkerti korat forgalomcsillapitasan kiviil — az alabbiak:

e A Reitter Ferenc utca — Modr utca csomdpontjanak fejlesztésére a kornyezé
lakéfunkcié védelme érdekében nem keriil sor. A csomépont csak a jelenlegi
geometriai kialakitdsa altal biztositott kapacitdshatdrig terhelheté.

e A Szegedi ut és a Nagy Lajos Kirdly utjanak kilonszintl kapcsolata
tehermentesitheti a Hungaria korut parhuzamos szakaszat.

e A Vagdany utca keresztmetszete 2x2 forgalmi savra béviil.

e Bevezetésre keril a személyforgalmi behajtdsi dij, amelynek hatasdra a gydrln
beliilre iranyuld forgalom nagysaga 20%-al csokken jelenleg nem id&szer).

e Az M3 autépdlya bevezetd szakszan érkezé forgalom csdkkentésére a Mexikdi ut
térségében 600 P+R rendszer(i varakozdhely létesiil. Az Otvenhatosok terén
taldlhato felszini parkold felszamoldsa kovetkeztében megsz(iné P+R parkolasi
lehet8ség ellentételezésére a Mexikdi Ut térségében tovabbi 400 P+R rendszerd
varakozéhely létesdil.

e A tervezési terilet egésze korlatozott varakozasi Gvezet, ezdltal P+R jellegi
parkolds nincsen.

A fent részletezett feltételek egylittes magvaldsuldsa esetén a tervezési teriileten becsult
forgalom nagysagat a haldzatra vonatkozdan a Forgalomterhelési dbra-Délel6tti csucsora-
Tervezett dllapot tervlap mutatja be, mig a jelentésebb csomdpontok részletes forgalmi
adatai a csomdponti forgalomaramldsi abrdkon Iladthatdk. (Az dtvonalak
teljesit6képességét a csomdpontjaik dtbocsatd képessége hatdrozza meg, amely nem a
folydpalydn Iév6 savszamoktdl, hanem a jarmUiosztalyozdban irdnyonként rendelkezésre
allé savok szamataél fugg.)

A Vdrosligetet hatdrolo utvonalak csomdpontjainak sziikséges fejlesztése

A Kés Karoly sétany lezarasa, illetve az Allatkerti korut forgalomcsillapitasa (az 4tmené
forgalom megsziintetése) esetén a kornyez6 uthalézaton — a forgalmi modell altal
figyelembe vett feltételek maradéktalan megvaldsuldsat feltételezve — az alabbi
csomoponti atalakitasok, fejlesztések szlikségesek:
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TERVEZETT ALLAPOT
DELELOTTI CSUCSORA-FORGALOM (E/ORA)

Hungaria krt. - Ajtosi Dlrer sor Hungaria krt. - Kacs6h Pongrac ut

Rdbert Karoly krt. - Reitter Ferenc utca Dézsa Gyorgy Ut - Vagany utca
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Budapest F6varos Varosépitési Tervezd Kft. 1062 Budapest, Andrassy ut 10. Tel.: 317-3463

e Reitter Ferenc utca — Mdr utca csomopontja esetében a Reitter Ferenc utcaban a
korut fel6l a Mor utcaba 6nallé egyenes és 6nallo jobbra kanyarodé sav kijelolése
sziikséges a jelenlegi egyenes és egyenes-jobbra sav helyett.

e Dodzsa Gyorgy Ut — Andrassy Ut csomoépontjaban a Dézsa Gyorgy Uton az Ajtdsi
Direr sor fel6l az Andrassy Utra balra kanyarodo forgalom levezetésére 2 6nalld
balra kanyarodd sav kialakitdsa sziikséges. (A kapacitas szamitds alapjan egy
kanyaroddsav is elégséges, azonban a csoméponti tavolsagok révidsége miatt a
jarmuvek felallasa igy nem biztosithatd.) Tovabba az Andrassy uton az Oktogon
fel6l a jelenlegi jobbos és kozos balos-jobbos jarmliosztalyozo helyett balos és
balos-jobbos kanyaroddsavok alakitanddk ki.

e Dodzsa Gyorgy ut - Ajtési Direr sor csomdpontjdban az Ajtdsi Direr soron a
Stefania at feldl jobbra kanyarodd forgalom lebonyolitdsara 2 6nallé jobbra
kanyarodé sav kialakitasa szlikséges. A jelentkezd forgalmi igény lebonyolitdsahoz
sziikséges kapacitds a csomodpont jelz6lampds szabdlyozdsdnak 3 fazisuva
alakitasdaval biztosithato.

e Hungdria krt. — Ajtési Dlrer sor csomoépontjaban a Hungaria kératon a Kacséh
Pongréc uti felliljard irdnyabdl az Ajtdsi Direr sor felé a meglévé 6nalld jobbra
kanyarodé savot — megfelel6 lekerekité ivek alkalmazasaval — ki kell vonni a
jelz6ldmpas forgalomszabdlyozds aldl

e Robert Karoly krt. — Reitter Ferenc utca — Vagany utca csomdpontjaban
(els6sorban a Vagany utca csatlakozasandl) jelz6lampas forgalomszabalyozas
bevezetése sziikséges, mert Vagany utcdbdl a Kacséh Pongrac uti feliljaro
irdnyaba, a jobbra kanyarodd forgalom szamara 2 kanyarodé savot kell kialakitani.

e Vagany utca — Mohdcs utca csomdpontjaban a geometria mddositasa indokolt.
Kérforgalmu atépités javasolt.

A kornyez6 Uthaldzat fenti felsoroldsban nem szerepl6 csomdpontjaiban épitési
beavatkozds nem sziikséges. Természetesen az Uthdldzat 6sszes csomdpontjdban a
jelz6lampas forgalomiranyitas atalakitasra keril (a médosuld lampa programok révén) a
megvaltozo forgalomaramlds igényeinek megfelel6en.

A fenti, javasolt épitési beavatkozasok végrehajtdsa utan — a jelz6lampas csomdpontokra

s

elvégzett egyszer(sitett kapacitdsvizsgdlat alapjan — az aldbbi atereszt6képességek

P

becsililhet6k a Varosligetet hatdrold féuthaldzat csomdpontjaiban:

Kapacitasvizsgalat - Tervezett allapot
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80,0 -
60,0
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A csomodponti atereszt6képességek alapjan megallapithatd, hogy a Kds Karoly sétany
lezarasahoz és az Allatkerti korut forgalomcsillapitdsahoz (az atmend forgalom
megsziintetéséhez) meghatdrozott kozlekedésfejlesztési beavatkozasok jelentGsége

ellenére is, a Varosligetet hatdrolé f6uthaldzat csomdpontjai koziil tébbnek a telitettsége
megkozeliti a 100%-ot, tehat érdemi tartalék nem biztosithatod.

Reitter F. u. - Mor u.
Vagany u. - Dozsa Gy.ut
Dézsa Gy.ut -
Podmaniczky u.
Dézsa Gy.ut - Andrassy
at
Dozsa Gy.ut - Ajtosi
Durer sor
Ajtdsi Diirer sor -
Stefania at
Hungaria krt. - Ajtosi
Durer sor
Vagany u. - Mohacs u.

Robert K. krt. - Reitter F.
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Hatarold utak javasolt atalakitasa

A Hungaria korut csak rovid szakaszon érinti a Varosliget terlletét, a Budapest
kozlekedése szempontjdbdl kiemelt jelentGséggel bird féuatvonal keresztmetszeti
kialakitasanak mddositasa nem javasolt a Varosliget fejlesztése kapcsan.

A Dézsa Gyorgy ut jelenleg 2x3 savos keresztmetszetének megtartdsa szlikséges, de a
Varosliget feloli oldalon is javasolt — a Kdzosségi kozlekedés fejlesztése fejezetnek
megfelel6en — buszsav kijellése.

Az Utvonalbdl jelenleg masfél forgalmi sdv, valamint a biztonsagos m(ikodéshez szlikséges
jelz6tablak, jelz6ldampak és a kozvilagitds elhelyezését biztositd teriilet a park telkén
helyezkedik el, a H6sOk tere és az Ajtdsi Direr sor kozotti szakaszon. A kozut telkének
rendezése javasolt, a kozuti terilet hatarat jelent ovezethatdr ennek megfeleléen keriilt
meghatdrozasra a jévahagyandd munkarészben.

Az Ajtosi Direr sor esetében 2x2 forgalmi sav mellett — a Kerékparos kozlekedés
fejlesztése fejezetnek megfelel6en — kétoldali irdnyhelyes kerékparsav kialakitasa, és a
beépités felSli oldalon az uttengellyel parhuzamos parkolésav megtartdsa, illetve
kijelolése javasolt.

A Vagany utca nem hatdros a Varosliget teriletével, ezért nem része a tervezési
teriiletnek, de a Koés Karoly sétany tervezett lezardsa és az Allatkerti korut
forgalomcsillapitasa miatt kulcsfontossdggal bir. A f6utvonal esetében javasolt
keresztmetszet infrastruktura elemei azonosak a XIII. keriilet csatlakozo teriletére készult
telepilésrendezési tervben szereplGével, illetve az kiegészitésre kerilt a Parkolads
fejezetben meghatdrozott, a Varosliget latogatéforgalmat szolgdld autdbuszok szdmara
szolgdld parkoldsdvval.

Az Allatkerti kérutnak a Gundel Karoly — Hermina Ut kdzotti szakaszan az 4tmend forgalom
kizdrdsa javasolt a kozosségi kozlekedés, az autdbusz forgalom, és a mozgdassériltek
behajtasanak kivételével, tovdbba a kozuti keresztmetszet sz(ikitése kivanatos a Parkolds
fejezetben meghatdrozottak figyelembe vételével.

A Hermina Ut keresztmetszeti kialakitdasa a jelenlegi osztott pdlyas, kétoldali
varakozdsavot is biztosité formajdban megfelel6, mdédositasa nem javasolt.

A Varannd utca kozuti szakasza — a vasuti terliletek megkozelitési igényénekének
figyelembe vételével — a FANK teriiletének részévé valhat, mivel egyediili szerepe a FANK
teriilet gazdasagi forgalmanak lebonyolitdsa marad.

A kozathaldzatban bekovetkezé valtozasok a Javasolt uthdlozat dbran, az egyes kdzuti
elemek keresztmetszeti valtozdsai a Mintakeresztszelvényeken kerilnek bemutatasra.

3.5.3.2. A park belsé uthdlozata

A park bels6é uthdlézatat alkotd utakon a rendszeres gépjarm(iforgalom megsziintetése
javasolt, kivételt a Zichy Mihdly at — Dvoirdk sétany képez, mely Damjanich utca és az
Erzsébet kirdlyné atja kdzotti trolibusz kozlekedés atvezetését biztositja.

A Kds Karoly sétany a féutvonali szerepkdrének megsziintetésével teljesen elvesziti a
kozuti kozlekedésben betoltott szerepét, javasolt kialakitdsa a Mintakeresztszelvényeken
kerll bemutatasra.

Vérosligeti kdrutat javasolt a Dvordk sétanyig és az Allatkerti koritig meghosszabbitani
egy megfeleld slirliségl és 6nmagaban zarddo belsé haldzat kialakitasa miatt.

A belsé uthaldzat jelent6s parkolasra is alkalmas, 13-14 m széles elemei esetében a
burkolatszélességek 8 méter ald torténd csokkentése javasolt. A burkolt fellletek
nagysaga ésszer(, funkcidhoz igazodé atépitéssel, korszerUsitéssel a parkon beliil kozel
20.000 mZ-rel csékkenthetd a zoldfeliilet javara.
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3.5.4. Kerékparos kozlekedés fejlesztése

Cél: a Varosliget erre szolgalé Gthalozatat kerékparozasra alkalmassa tenni, biztositva a
kapcsolodast a Varosligetet hatarolé és az ahhoz csatlakozé utvonalak kerékparos
infrastruktarajahoz is.

A kodzuthdldzat-fejlesztés részeként az Allatkerti korut forgalomcsillapitasara és a Kés
Karoly sétany féuthaldzati szerepkorének tervezett megsziintetésére tett javaslatok a
fenti céllal teljes 6sszhangban vannak. Tovabba a Parkolas fejezet javaslata alapjan a park
teriilete mentesil a felszini parkolas, és az ahhoz kapcsolddd gépjarmi forgalom aldl.

A park teriletén belll a Beépitési terv szerinti Utvonalakat a kerékparos kozlekedés
igényeit is figyelembe véve kell kialakitani a mdszaki szempontbdl mar régéta aktualis
atépitéskor, felljitasakor. A kerékparos elemek akar kilon ki is jelolhetGek.

Az park 6nmagaban is zarddoé uthalézatat a kerékpdros kdzlekedés szempontjabol 6ssze
kell kotni a Vérosligethez csatlakozé — Stefania Ut, Andrassy Ut — és az azt hatarold
kozteriiletek — Ajtdsi Diirer sor, Dézsa Gyorgy ut — kerékparos infrastrukturajaval.

A Hermina ut melletti Uj Nemzeti Galéria és Magyar Innovacié Hazénak, valamint a Dézsa
Gyorgy ut és az Ajtdsi Direr Ut csomopontja melletti Févarosi Varosligeti Szinhaz
kordbban tervezett megvaldsitdsdnak elmaradasa a kerékpdros infrastruktura fejlesztési
elképzeléseket érdemben nem mddositja.

Avonatkozd jogszabdly szerint kerékpar tarolét normativ mdédon szamitott mennyiségben
a rendszeres kerékpdar forgalommal érintett létesitmények esetében kell telepiteni,
tovabba kozterileteken a helyi sajatossagoknak megfeleld szamban.

A parkban elhelyezésre keriil§ Magyar Zene haza és a Néprajzi mUzeum szamdra 6sszesen
50 kerékpartarolé Iétesitése szikséges. A varosi park, mint zoldfeliileti elem
igénybevételéhez, és az ott |év6 vendéglatd létesitmények hasznalatdhoz tovabbi 300
kerékpartarold |étesitése javasolt, teriiletileg ardnyosan megosztva.

A Pannon Park megvaldsitasa kapcsan 50 kerékpartarold létesitése sziikséges, azonban a
FANK meglévé 10 ha teriiletének figyelembe vételével 6sszesen mintegy 100 férShely
kialakitasa javasolt — a meglevéket beszamitva — a bejaratok kdzelében.

A mikod6é MOL Bubi kozosségi kerékparos rendszer részeként a Dézsa Gyorgy Ut mentén
harom kozdti csomdpontban (Andrassy ati, Varosligeti fasori, a fotén szereplé
Dembinszky utcai), és a Széchenyi fiirdé mellett Gizemelnek atadd allomasok, amelyek a
Varosligetet is szolgaljak.

A vdrosi park felujitdsanak részeként javasoljuk a rendszert kiegésziteni a Hungaria koruti
villamos megalléhoz kézel, az Ajtdsi Direr sor — Hermina Ut csomépontjanal egy tovabbi
atadé allomas létesitését.

A f6varosi kerékpdros haldzatfejlesztési elképzelések a Varosligetet hatdrold, és a
kozellikben lévé féuthalézati elemeken (melyek nem tartoznak a tervezési teriilethez)
Osszefliggd kerékpdros infrastruktura kialakitasaval szdmolnak. Ennek megfelel6en:

e az Ajtési Direr soron kétoldali irdnyhelyes kerékparsav,

e a Ddézsa Gyorgy uton (Andrassy Ut — Ajtdsi Direr sor) kétoldali irdnyhelyes
kerékparsav, vagy a meglévd fasorok miatt a VI.-VII. kerileti oldalon a gyalogos
fellllet rovasdra kerékparut,

e aVagany utcdban a XIV. kerlileti oldalon — a tervezett autébusz parkoldsav miatt
— a gyalogosjarda mellett kerékparut, mig a Xlll. kerileti oldalon irdnyhelyes
kerékparsav kialakitasa varhato.




3.5.5. Gyalogos kozlekedés fejlesztése

Cél: a Varosligetben a gyalogos kozlekedés kiemelt preferalasa, kiilonosen a varosi
parkban a zoldfeliilet részeként térténd fejlesztéssel 6sszhangban, a Dézsa Gyorgy ut
mellett pedig az épitett kornyezet kulturalis funkcidjahoz illeszkedve.

A kdzuthdlézat-fejlesztés részeként az Allatkerti korut forgalomcsillapitdsara és a Kés
Karoly sétany féuthaldzati szerepkorének tervezett megsziintetésére tett javaslatok a
fenti céllal teljes 6sszhangban vannak.

Az Allatkerti kdraton az d&tmend személygépjarm( forgalom kizarasaval nagymértékben
csokken a gépjarm forgalom. A felszini parkolas részleges felszamolasaval — javasolt az
uttengellyel parhuzamos varakozéhelyek kialakitdsa a meglév6 merGleges elhelyezkedésu
parkoldkhoz képest — egy 5 méter széles sdv szabadithatd fel, mely a gyalogos kozlekedés
burkolatainak és a zoldfellletek ndvelésére haszndlhaté fel.

A park teriletének belsé része teljes mértékben mentesil a felszini parkolas, és az ahhoz
kapcsoldédd gépjarmi forgalom aldl, mivel parkolast szolgdlé miitargyakban kerdl
biztositasra a szlikséges varakozéhely szam.

Az Olof Palme sétanyrdl a trolibusz-kozlekedés athelyezésre keriilt a Dozsa Gyorgy utra,
csokkentve ezzel a park kozosségi kozlekedéssel érintett Utvonalainak hosszat.

A park belsé uthaldzata a javaslat szerint a kerékparos forgalom szamara is igénybe
vehet6.

A Ddzsa Gyorgy ut mentén elhelyezked6 Szépmiivészeti muzeum és a Mlcsarnok mellett
elhelyezésre keril a Néprajzi muzeum is. Az Uj létesitmény el6tti terileten javasolt egy
gyalogos kozlekedésre szolgald, 6-10m széles promenad létrehozasa a HGsok terétdl az
Ajtosi Darer sorig. A promendd kialakitasat a Ddézsa Gyorgy Ut és az Ajtdsi Direr ut
csomopontja mellett korabban tervezett F&varosi Varosligeti Szinhdz épitésének
elmaradasa nem befolyasolja sziikségszerten.

A Hermina Gt melletti Uj Nemzeti Galéria és Magyar Innovacié Haza megvaldsitasanak
elmaradasa a gyalogos infrastruktura fejlesztési elképzeléseket érdemben nem médositja,
azokat kizarélag a varosi park fejlesztésével 6sszhangban javasolt megvaldsitani.

A HGsok terét javasolt teljes mértékben gyalogos térré alakitani a Kds Karoly sétany
féuthaldzati szerepkorének és a gépjarmiforgalom megsziintetésével egy id6ben,
tekintettel arra, hogy a HGsok tere Budapest egyik legreprezentativabb kozterilete,
valamint Nemzeti emlékhely is. A gyalogos tér kialakitdsat jelentés mértékben
meghatdrozza majd a szomszédos Szépmdlvészeti mizeum és Mdlcsarnok jelentette
épitett kdrnyezet.

A FANK és a megsz(int Vidampark teriiletének 6sszevondsa szilkségessé tette a Varannd
utca gyalogos szakaszanak megsziintetését az egységes fejleszthetfség, a vagyonvédelmi
és biztonsagi igények szempontjai miatt.

A XIII. kerileti Mohacs utcahoz vezetd egykori gyalogos feliiljaré jelentette kapcsolatot
csak a FANK és a vasut teriiletét kdzel 400 méter hosszban keresztezé hidszerkezet tudna
Ujra biztosithatni, ezért nem javasolt. Tovabba a vasuti terilet Xlll. kerileti oldalan
azonban intézményi teriiletek helyezkednek el, lakéteriilet csak tavolabb, a Reitter Ferenc
utca és a Lehel utca térségében talalhaté. A XIIl. kerileti lakdteriletek elhelyezkedése
kovetkeztében a park felé iranyulé gyalogosforgalom nem jelentds, illetve az
tomegkozlekedési eszkdzokkel kedvez6bben ma is biztositott.




3.5.6. Parkolas

A parkolassal kapcsolatos célok az alabbiakban hatarozhatéak meg:
e a park teriiletén beliil a nagy helyigényii felszini parkolas megsziintetésre keriil
a gyalogos és zoldfeliiletek zavartalansaganak és névelésének érdekében,
e az egyes létesitmények rendeltetésszerli haszndlatdhoz sziikséges
varakozohelyek koncentralt parkolasi Iétesitményekben keriilnek elhelyezésre,
visszapotlasra a Varosliget peremén.

A Helyzetelemzés munkarész szerint a Varosliget teriiletén, és a hatarold utvonalakon
osszesen kozel 2.350 felszini parkoléhely volt taldlhatd a fejlesztés megkezdése el6tti
id6szakban. Ekkor a parkoldok hasznalata szempontjabdl a latogatd forgalom mellett
jelent6s, a XIV. kerililethez és a szomszédos VI. és VII. keriiletekhez kot6dd lakossagi,
valamint a P+R funkciéju parkolas is megfigyelhetd volt. A parkolasi helyzetet a 2017
évben ténylegesen bevezetett korldtozott vdrakozasi Ovezetbe sorolds markdnsan
atformalta nem csak a Varosliget, hanem a Mexikdi Ut térségében is, ugyanis az addigi
ingyenes varakozasbdl kdvetkez6 P+R funkcid megszlint a Felvonulasi téren és a park
teriiletén.

A folyamatban Iév6 nagylétesitmények épitése és befejezése kapcsan a Parkoldsi mérleg
tablazatban szerepl8, funkcid és terileti elhelyezkedés alapjan az OTEK-ban szerepl6
értékekhez képest 40-60-90-100%-os differencialassal csokkentett varakozéhely szam
megvaldsitdsa lenne javasolhatd a rendeltetésszer(i hasznalathoz. A 48/2015 (Ill. 12.) és a
373/2015 (XII. 2.) Korm. rendeletek azonban az egyes funkcidk esetén a Varosliget
részteriileteire kotelez6en betartandd normadkat hatdrozott meg, amelyek szintén
megjelennek a Parkoldsi mérleg tablazatban.

A varosi park és az egyes nagylétesitmények parkoldsi igényét egy egységes parkolas-
Uzemeltetési rendszer létrehozasaval és miukodtetésével javasolt biztositani (ahol a
dragdbb tarifaval Gzemeltetett megmaradd kisszamu felszini parkold kivételével az egyes
parkolasi létesitmények azonos feltételekkel lennének igénybe vehetbek barmely
[étesitmény célforgalma szamara).

Az egykori Vidampark teriletének szélén, a Hungaria korut Kacséh Pongrac uti
csomopontja mellett, a varos kiils6 teriileteir6l és a varoson tulrél érkezé
l[atogatéforgalom szamara a rendeltetésszerl haszndlatanak biztositdsahoz egy legalabb
620 férGhelyes parkold létesitmény elhelyezése javasolt.

A létesitmény részben vagy egészben mélygarazsként is megvaldsithatd (megfeleld
terepalakitassal), azonban a kozeli gyogyflirdé miatt csak a vizvédelmi el6irdsok maximalis
figyelembe vétele mellett. A megkozelithetéség és a park védelme szempontjabdl is
optimalis helyszinre kerilg, javasoltan 4 szintes parkolasi létesitmény befogaddképessége
biztositja a Pannon parkkal béviils FANK igényein tulmenéen, a meglévé Févarosi
Nagycirkusz, a Széchenyi Gydgyfirdé és Uszoda, tovabba a varosi park varakozohely
igényét is. (A létesitmény maximalis befogaddképessége a Korm. hatdrozat figyelembe
vételével 700 fér6helyben hatarozhaté meg.)

A koncentralt parkolasi létesitmény épitésével egy idében az Allatkerti koérdton (290
féréhely) jelentés mértékben, a hozza kapcsolddo, a park teriletén Iévé kisebb belsd
utakon (85 féréhely) pedig teljes mértékben — meg kell sziintetni a felszini parkolast a
parkra épiilé rekreacids funkcié védelme érdekében. Az Allatkerti kératon legfeljebb 150
— jelent8s részben mozgassériiltek igényeit szolgalé — felszini parkolé megtartasanak
lehet&sége biztositott, ennek figyelembevételével 100 féréhely kialakitdsa javasolt.




A Hermina Gt menti Uj Nemzeti Galéria épiiletének és a Magyar Innovacié hazanak
elmaraddasa természetesen a fejlesztések részeként kordbban ott tervezett 410 férGhelyes
mélygardzs épitését is feleslegessé teszi, igy épitése nem javasolt.

A Dézsa Gyorgy ut mellett, az Otvenhatosok tere megsziint felszini parkoldi helyén a
l[dtogatdk forgalma szamdra kozel 380 mélygarazs férShely, a dolgozdi igények
biztositasara (a két Uj kulturdlis |étesitmény szamara egylttesen) pedig egy 6nallé 50
fér6helyes mélygarazs kialakitasa javasolt.

A latogato forgalom igényeit szolgald mélygarazs befogaddképessége 3 szintes kialakitas
mellett biztositja a Néprajzi muzeum mellett a park terilet bels6bb részére tervezett
Magyar Zene haza igényein tul a Mez6gazdasagi muzeum parkolasi igényét is.

A mélygarazs létesitésével egy id6ben a park teriiletét érint6 felszini parkoldst javasolt
meg szlintetni az Ajtdsi Direr sor mellett, a Varosliget belsé teriiletein és a Kos Karoly
sétdny kornyezetében.

Az Otvenhatosok tere megsz(ing felszini parkoldinak a lakossagi célu parkolasban
bet6ltott szerepét javasolt kompenzalni a latogatdforgalmat szolgalé mélygarazsnak az
éjszakai id&szakra (legaldbb 15%-09% kdzétt) torténd megnyitdsdval. A mélygarazs
befogaddképességét emiatt — a szlikséges, mintegy 380 férGhellyel szemben —minimalisan
580 fér6helyben lenne javasolt meghatarozni.

A jelenleg épités alatt all6 mélygarazs befogaddképessége azonban 800 féréhely lesz,
amely még a kezdeti Varosliget fejlesztési elképzelések idejében keriilt meghatdrozdsra.

Tovabba Budapest védelme érdekében, a helyszin P+R célu parkolasban betoltott egykori
szerepének potldsdra — a Kés Karoly sétany lezardsdhoz kapcsolédé P+R funkcidju parkold
fejlesztés mellett — kedvez6 lenne tovabbi legaldabb 400 féréhelyes parkolasi kapacitast
Iétrehozni a Mexikoi ut térségében, a MILLFAV-hoz kapcsoldéddan.

A parkoldsi javaslat, amely két jelentés befogaddképességl miitargyba vonja 6ssze a
Varosliget rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikséges varakozdhelyeket, az altalanos
épitésjogi kovetelményeknek megfelel. Minden Ujonnan létrejové fejlesztés szamara az
érintett telken kerll megvaldsitasra a szikséges parkold fér6helyszam, tovabba a
parkoldsi létesitmények befogaddképessége biztositja a felszdmolasra kerilg,
rendeltetésszer(i hasznalatot szolgalé felszini parkoldhelyek visszapotlasat is.

A parkoz kapcsoldddan javasolt varakozdéhelyek a Févarosi Mdjégpalya igényét is
biztositjdk a parkhaszndlat és a téli sportok ellentétes éves ciklusanak figyelembe
vételével.

A Szépmdvészeti mizeum és a Micsarnok latogatéinak parkoldsat — korlatozott varakozasi
Ovezetbe sorolva — a park fel6li oldaluk mellett ma is rendelkezésre alld, megtartasra javasolt
felszini parkoldk biztosithatjak a jovében is, mintegy 50-50 féréhellyel. Ugyanezen felszini
parkolok az esti idGszakban a kozeli éttermek parkolasaban, innepnapok alkalmaval a H6s6k
terén bonyolitott rendezvények hattér terileteként jatszanak szerepet.

A Mdcsarnok szamara 6nalld épitési telek kerdiilt kialakitasra, mely ez irdnyu dontés esetén
(jelen program nem tartalmazza) a jelenlegi autébusz parkold teriilete alatt lehetévé teszi egy
onalld mélygarazs létesitését, ezdltal telken bellil biztositva a parkolast. A mélygarazs
befogaddképessége akdr a Szépmlivészeti mizeum és a Mlicsarnok egylttes igényét is
teljesitheti, lehet6vé téve a felszini parkolok szamanak tovabb csokkentését.

A folyamatban lév6 nagylétesitmények befejezése utani dllapotban, a Varosliget teriletén
beliil, a parkolasra vonatkozé javaslat szerint 1.670 varakozdohely mikodne Gsszesen
(illetve kisebb mértékben kerlilne megtartasra). A parkold szam 6sszességében jelentGsen
csokkenne a tervezési teriileten, ugyanakkor a P+R parkolas teljes mértékben a teriileten
kival kerl biztositasra.




A teriletre vonatkozdan a személygépjarm(ivek parkolasi mérlegét a kovetkezé tablazat
mutatja be részletesen.

A Mlcsarnok melletti turistabusz parkolé — mely részben a Varosligetet, mint a févaros
egyik fontos turisztikai célpontjat szolgdlja, részben pedig a budapesti lakossag utazasi
igényeit biztositd induldsi-érkezési helyszineként funkciondl — az Otvenhatosok terén
tervezett kulturdlis fejlesztések és a HGsok terének felértékelGdésére figyelemmel nem
tarthatd meg tavlatban. (A Mdcsarnok telekalakitdsa természetszer(ileg el6revetiti a
szamara teriletidegen funkcié megsziintetését.)

A Varosligethez kot6d6 turistabusz forgalom szamadra a teriiletén belil csak le-felszallast
biztosité megallok létesitése javasolhatd az Allatkert kordaton a Széchenyi fiirdénél és a
FANK f6bejaratanal, valamint a Hermina Gton.

Az autdbuszok varakozasara (1-4 6ras vdrakozast biztosité parkolasra) a tervezési
teriilett6l nyugatra a Szabolcs utcdban egy autébusz parkoldsav kijelolése, vagy a Vagany
utcdban egy autdbusz parkoldsav kialakitasa javasolt (a megfelel6 infrastrukturdval, WC,
mosdo, bifé). A Vagany utca XllI. keriileti oldalanak fejlesztési elképzeléseit is figyelembe
vev( kozati keresztmetszeti kialakitas tobb, mint 20 autdbusz egyidejl varakozasat tenné
lehet6vé. A tervezési teriilettsl keletre a Dézsa Gyorgy Ut Puskas Ferenc stadion melletti
szakaszan kijelolt 33 férGhelyes autdbusz parkoldsav hasznalata preferalhatd.

A budapesti lakossag utazdsi igényeit szolgald turista buszok indulasi-érkezési
helyszineként egy terminalt kell kialakitani a f6évaros erre a célra alkalmas pontjan,
lehet6ség szerint metré adllomashoz kapcsoléddan.




A érleg

asim

Parkol

"119Z3/J3] U3(21953 X2AUW IS NI sijeaniny M ze yesd Auadl jueln yozodjoQ 4
'szeded e zew|enel si 12Ajayojoxysed 192|940l 00z elese|iod 32895019y3| 1385503 B| QUNZSTAW UIUS] JOSOIBYUSALQ 2V ¢
‘ezzew|ene) 2Auad) Ise|oyled 12|nJapled jjeuzsey|nje uegyezsopl 1121 e JZe 11923 Yizayiua ol uegyezsopl 1|21 e yesd aAuad) isejoyed eAjedSalnw ._Em__moLm_: Ve
"0Z3[2103 24213|142) YNY4 B HESD HIZO}IEUOA Wau j3japuas Auewoy {ZT 1) STOZ/gr e a12|nia1yied adijsosea v ¢

‘elde|e yauasazalalaw

sejoyled e Alaw ‘e.el|2d sepoyzolle) sowezny |eF|0zs e-%08 JRuA|aw HaudasA|ay JWezs e-%4C8-08 19|NJ3NUIZS 1ULIAZS Jejsenel 1S9zapualsandale)l e uagalasa yaiands zy ,

‘ueqieze|gel e §aw yauuajal wau 11eiw Auawzanpay so-%, 00T e ¥2Auallisala| o1e|dapuan 119zaAla) s2 oAl(Saw v
‘U20g2a1asa Y2AuaLLLISIIS| 0Zay|2pual |ewiwezsoleSole| YawuaAE sojua|al ASea ‘0zay|apual |assapaya|zoySawo] soSele ze o, 0f-
"1930zZ3y|apual |ewwezsoleFole| yaw A sojuajal B aAaAly ‘uagalasa yaAuaw]Isala| IUaLL 1n ABI0AD BSZO(Q B S2 AV4TIN DZaY|9pual [3ssapayajzoydawo) of e ¢,09-
"1U11975 SIZWI|IIAZA|PH B ¥2uzay i uesodo|eAS ueqiosposew ‘|955apada|ZoY 18355020 UBGJOSOS|S YOjBUZSEYNIEd B [BAIL ‘USGR13Sa 13|NJa1yJed B AuaWzZanpay %06-

04971 Elel evetr ‘UIsIZSSQ
Ly 99¢1 =
0 911 911 €6 %09- (414 dT /W QS 09STI1 000°LT wnaznw |desepzedgzaiy
405 O 0 - - 0zZT %09- 00€ d1/4} S 005 T eAjed8alnw 1na8isole
8T 85 85 Ly %09- 91T d1 /W 08 094§ 0006 ezgy auaz JeAdeln
s008 9 6C S02 S0 v91 %09- o1y dT/,W 05 087 0C 000 TE wnaznwi izfesdaN
0S+001 4 0 S0¢ - S0¢ %09- (4R d1 /W 0S 008 s¢ 000 Ov wnaznw 119zsganwdazs
0sd 0 99 - 99 %09- 91 d1 /W 08 091 8 00021 Joulesiniy
0 LT - LT %06~ 0cL T dT /W 00S €Y 98 By 98 19|nuapjed 1981|5048/
0 0TT - 011 %09- PLT dT/uj s QJ0LET OPINJAZOAD 1AuBYIBZS
0 65T - 65T %0P- 9t dT/Uis [44) zsnyJI2AZeN 1501eA04
(anan aquis|aA3Y
0795 (£9+80T) | (£9+80T) (18+62T) (£'9+8°0T) S11218|1J31 yled uouuey)
0 SLT SLT 01¢ %0%- 0s€ dT /;W 005 eyg/l BY ST H3YAUIAON $? -1E]|y ISOJEAD]
{ap) {ap)
adassaday 2“““”.& mEmNMNM;E& ‘pual ‘wioy | WEZSARYLIPS (%) {ap) {93 zw)
opedoyaq & #3 (‘o€ "11x) e ueldeje Augwzanpay | wezsAjayousy oyedole| Adea
yohupunysazp | H1OSEAel IS Aupwzanpay | josenel opueysolzg | (dT fus*pw) 131 g|ed|ozs few)
1sejoyled cdpLives A3 IpYd ET0Z/9V5 B s ueldeje ueldeje eAljEWIOU BISEPOYZOLIE) Jalnenuizs
Josener jozodjog sakda zy s2(zT ) ¥310 ¥3Lo ¥3L0 310 , sowezny ; 8sazanaudaw sa1a@|apuay
¢ST0Z/3Y

Wwezs gjoyied

sRAuRH) 58| 0IRy

Auaunisaig| 19|maL




3.6. KOzMUVESITESI JAVASLATOK

A térséget kiszolgald kézml(ihaldzat jol kiépitett, ugyanakkor korosnak és helyenként
avultnak tekinthetd. Az ide tervezett muzeumok és a meglévd létesitmények bévitése
mellett a parkoldst biztosité Iétesitmények elhelyezése is  szlikséges.
Az épités alatt |évs létesitmények és tervezett épitmények szintterilletei alapjan becsilt
kozmdigények keriiltek meghatarozasra.

A kozmlivek létesitése, valamint elbontasa soran fokozott figyelmet kell forditani az
értékes fadllomanyra. A munkalatok nem veszélyeztethetik a meglévé faallomanyt.

3.6.1. Vizik6zmlivek

3.6.1.1. Vizellatas

A varosligeti ivovizhaldzat jol kiépitettnek tekinthetd, ugyanakkor szamos vezetékszakasz
kozel 100 éves vagy azt meg is haladd koru, valamint egyes szakaszai ma mar nem
hasznalatos atmérgjli és anyagu vezetékekbdl éplilnek fel. A Varosliget korili utak mentén
lév6 fényomodvezetékek a tavlati igények kiszolgalasa szempontjabdl bar kedvezéek,
ugyanakkor a létesitmények elhelyezése szempontjabdl korlatozé hatassal is birnak. A
nagyobb atmérgjli elosztovezetékek korvezetékes haldzatot alkotnak, és csak az egy-két
[étesitményt kiszolgald kisebb vezetékek mUkodnek agvezetékként.
Atlizcsapok szama és elhelyezkedése a meglévé allapotnak megfelel6en jonak mondhatd,
de az épités alatt allo és tervezett épliletek elldtasa szempontjabdl slrlbb elhelyezés valik
szlikségessé.

A becslilt viz- és oltéviz-igények az aldbbi értékekben keriiltek meghatarozasra az épités
alatt allo és tervezett létesitmények tekintetében:

— Néprajzi Mlzeum 88 m3/d, 3300 I/p.
— Magyar Zene Haza 60 m3/d, 3000 I/p.
— Biodém 30 m3/d, -
— Parkold létesitmény15 m3/d, 3000 I/p.

— Maélygarazs 15 m3/d, 5400 I/p.
— lllemhelyek, vendéglatés 10 m3/d, -
Osszesen: 218m3/d.

A becsiilt ivévizigény mértéke a hatdlyos tervekhez képet alacsonyabb 192 m3/d
mennyiséggel.

A Biodém épilete egybefliggd, konnyliszerkezetes, nagy transzparens fellletekkel
rendelkezé létesitmény, melynek szakaszoldsa, kisebb egységek kialakitasa is felmeriilt,
igy oltéviz szempontjabdl kozelitd tlziviz-igényt nem lehetséges meghatarozni. A Néprajzi
Muzeum, tovabba a mélygarazsnal felmerilt becsilt igények a meglévé Dozsa Gyorgy uti
haldzatrdl biztosithatdak.

A tervezett illemhelyek és épités alatt 1évé vendéglatd egységek vizellatdsa a meglévd
ivovizhaldzatrdl torténd kozvetlen rakotéssel, a meglévd ivovizhdldézat nyomvonaldnak
modositasaval, vagy agvezeték kialakitdsdval biztosithatdé. A haldzati végpontoknal
végtlizcsap telepitése sziikséges.

A vezetékek épulettél vald legkisebb védétavolsagat, amit az MSZ 7487/2-80 szabvany
tartalmaz, az épitkezések sordn be kell tartani. A tavolsagok a vezeték atméréjének
fliggvényében valtoznak:




Tdavolsag védbszerkezet, illetve fokozott védelem

P

Vezeték belsé atmérgje (mm)

nélkal alkalmazasaval
<300 3,00
301-700 5,00
nincs megkotés
701-1200 7,00
1201 - 8,00

A tlizcsapok elhelyezésének alapfeltétele egyrészt, hogy fold feletti kialakitasuak,
masrészt hogy biztositaniuk kell a 100 m-es ellatasi koérzetet. Amennyiben a védenddé
épllet tlizivizigénye nem biztosithatd a kozterlleten kialakitandd tlizcsappal, lUgy az
ingatlanon beliil tovabbi tlzcsap(ok) kialakitasa szlikséges.

e YA

Az Uj vizvezetékekre, valamint a meglévé vizvezetékekre telepitendé tlzcsapok szamat és
annak pontos helyeit, valamint az oltévizigény nagysagat a kiviteli tervek ismeretében
(tlizszakaszok, szintszam, funkcidk, stb.) az illetékes Tlizvédelmi Szakhatosaggal
egyeztetni sziikséges.

Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben a fogyasztd gazdalkodé szervezetnek mindgsiil, ugy
a vizigénye utdn vizikozmd fejlesztési hozzajarulast kell fizetnie a befizetés id6pontjaban
érvényes aron, amelynek mértéke jelenleg 373.000,- Ft/m3/nap + AFA.

KOzZMUOJAVASLAT: Vizellatas, termalvizhasznositas

JELMAGYARAZAT:
meglévs tervezett
Ivéviz fényomédvezeték (20.sz. Pesti alapzdna)
F—— FE===] oviz elosztévezeték (20.sz. Pesti alapzéna)
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I 1 | Hideg vizvezeték
[ 1 [ ] Termalvizvezeték
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Gyogy- és termalvizek

A Széchenyi flird6 1. és Il. sz. termalviz katjait adottsagként kell kezelni, azok kivaltasa,
athelyezése nem lehetséges. A Szécheny Il. szdmu kut kapacitasanak kihasznaltsaga 2018-
ban 80 %-os volt. A Széchenyi |. szamu kut jelenleg lizemen kivil van, 2018-ban kitermelés
nem volt. A FANK f(itési céllal az elfolydé meleg termalvizet hasznositja, 6nallé
vezetékkapcsolat révén.

A firdé hidegvizes kutjainak kihasznaltsdga 2018-ban 68 %-os volt. A csénakdzoéto
vizhaztartdsat a Széchenyi flirdé hasznalt, korroziv vize helyett kornyezetkimél6 mdédon
csak Uj kutak farasaval, vagy a kérnyezd teriletek csapadékvizeinek bevezetésével lehet
biztositani.
A furds el6tt megvizsgalandd, hogy a talajviz, amit az 0j kutak biztositanak, alkalmas-e
locsolasra.

A tervezési teriletet érinti a Széchényi Gydgyfiird6 és Uszoda hidegvizes kutjainak kilsé
és a hidrogeoldgiai ,,A” védGovezete. A védbovezetekre vonatkozd korlatozdsokat a
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl 5. szamu melléklete tartalmazza.

3.6.1.2. Csatorndzds

A térség egyesitett rendszerben csatornazott, a vizek a gy(ijt6 és f6gyl(ijté haldzatokon
keresztil els6ként a Ferencvarosi Szivattyutelepre, majd onnan a Budapesti Kdzponti
Szennyviztisztitd Telepre kerililnek. Az egyesitett csatornahalézat mellett csak elszértan
fordulnak eld elvalasztott, csak csapadékvizet szallitd gyljtécsatorndk, melyek befogaddja
végll az egyesitett rendszer. A hdlézat a meglév6 igényeknek megfelelGen kiépiilt,
problémads teriletek nincsenek.

A Dbecsllt elvezetend6 szennyviz mennyiségek az aldbbi értékekben keriltek
meghatdrozasra az épités alatt allé és tervezett létesitmények tekintetében:

— Néprajzi Mlizeum 79 m3/d,
— Magyar Zene Héza 54 m3/d,
— Biodém 27 m3/d,
— Parkold létesitmény 13,5 m3/d,
— Mélygarazs 13,5 m3/d,
— lllemhelyek és vendéglatas 9,5 m3/d,
Osszesen: 196,5m3/d

A keletkezG6 szennyviz becsilt mértéke a hatdlyos tervekhez képet alacsonyabb mintegy
180 m3/d mennyiséggel.

A keletkez6 csapadékvizekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az eséviz
elvezetésének minimalizalasara kell torekedni, valamint elény egy-egy munkanal, ha esé-
és/vagy szlrkeviz hasznositdassal rendelkezik. A  korszerli éplletenergetikai
kovetelmények mellett a rendeleti elGirasok kozott szereplé csapadékviz-visszatartasi
kotelezettségnek koszonhetSen az Uj haldzat ¢ 30-as csGvezetékekbdl épililhet ki. A
csapadékvizek ily modon térténé hasznositdsaval nem csak az egyesitett rendszerd
gylijt6halozat tehermentesitése érhet6 el, hanem a vizhaldzaté is. A tarozott vizek
oltévizként torténd rendelkezésre bocsatasaval a kiépitend6 vizhaldzat Osszetettsége
(korvezetékes halozati kapcsolatok kialakitdsa) és annak kapacitasa (atmérék) is
csokkenthet6. Fontos azonban megjegyezni, hogy az 6sszegyljtott és hasznositandd
csapadékvizeket a masodlagos felhaszndlds el6tt sziikséges megtisztitani, kiilondsen, ha
az burkolt fellletrél szarmazik.

Az egykori Viddmpark terlletének 3talakuldsdval jelent6sebb tdbbletterheléssel
szamoltunk, mivel a FANK latogatd kozonsége bar néni fog, az illemhelyek hasznalata a
teljes teriileten beliil megoszlik, igy az nem csak egy ponton fog megjelenni. A FANK mar




most is kérnyezettudatosan kezeli a csapadékvizeket, azaz dsszegydjtik és hasznositjak
azokat. Ezt a jov6ben is alkalmazni kivanjak az 0j kibévilt terileten, mely altal a
kdzcsatorna terhelése a csapadékviz-elvezetés szempontjabdl szintén kedvezébb lesz.

A Magyar Zene Hdaza és a Néprajzi MUzeum épiiletek szennyvizei mar meglévd, egyesitett
rendszer(i csatornakba vezethet6ek kdzvetlen rakotéssel.

Atervezettillemhelyek és épités alatt |év6 vendéglato egységek keletkezd szennyvizeinek
elvezetésére Uj szennyvizvezetékek épitése sziikséges, amelyek rakothetéek a mar
meglévé szennyvizvezetékekre, vagy a mar meglévé szennyvizhdldozatra kothetbek
kézvetlendl.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a koOzcsatorndba bevezetett napi tobblet szenny- és
csapadékviz mennyisége utan egyszeri csatornamd fejlesztési hozzajarulast kell fizetni,
melynek mértéke jelenleg nem lakasépitési célu beruhdzas esetén 539.000,- Ft/m3/nap +
AFA. Tovabbd az egyesitett rendszerl szennyvizhaldzatba bevezetni kivant csapadékviz
mennyiségének kiszamitasa a kovetkezG: a szamitas, az Orszagos Meteoroldgiai Intézet
10 éves csapadékviz-mennyiség 1 m2-re esé atlaga alapjan térténik, amely atlagszdm
évente véltozhat. Jelenleg ez a szdm 0,535 m3/nap egy m?-re. A képlet a kdvetkez8: teljes
fedettség m?*0,535/365=m3/nap.

KOZMUJAVASLAT: Csatornazas

M=1:5000
JELMAGYARAZAT:
meglévo tervezett

[ | Egyesitett rendszer(i fégylijts csatorna
F-——-1 Egyesitett rendszerii gyijtécsatorna
El Csapadékviz gy(ijtécsatorna
[ ] Atemelé
[ X ] Megszintettends
[ Epulet
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3.6.2. Energiaellatas

3.6.2.1. Villamosenergia-ellatds

kozvilagitasi haldzat kiterjedt, szdmos kabelnyomvonal taldalhaté mind nagy-, kozép- és
kisfeszliltség tekintetében.

Az energiaelldtas tdppontja a Varosliget 120/10 kV-os alallomas, mely rendelkezik
tartalékokkal. A tervezési teriileten huzédik a Varosliget alallomast és az Erzsébetvaros
alallomast 6sszekodtd 120 kV-os kabelek nyomvonala. A harom 120 kV-os eréatviteli kabel
mellett egy hirko6zIl6 kabel is mlkodik, ami az dllomdasok ellen6rzésére, mikodtetésére és
vezérlésére szolgal.

A villamosm(vek, valamint a termel6i, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi
Ovezetérdl sz6ld 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet alapjan a féldben elhelyezett vezetékek
biztonsagi ©6vezete mindkét oldalon a 35kV-nadl nagyobb névleges fesziiltségl
foldkabelek esetében 1,5 méter, mely a vezetékek széls6 pontjatdl vizszintesen és
nyomvonaldra merdlegesen mért tdvolsagokra 1évé fliggbleges sikokig terjed.
A biztonsagi 6vezeten belll épitmény, berendezés csak a foldben elhelyezett vezeték
Uzemben tartdjanak el6zetes hozzajaruldsaval létesithetd.

A tervezett Févarosi Varosligeti Szinhaz kijeldlt teriiletének DK-i oldalan halad AZ ELMU
nagyfesziiltségli foldkabelének nyomvonala, amely 70-80 méteres szakaszanak kivaltdsa
szlikségessé valhat. Ugyancsak a tervezett Néprajzi Muzeum teriiletén halad keresztiil az
ELMU 10 kV-os foldkabele, melyet érintettség esetén kivaltani sziikséges. Az épités alatt
[év6 mélygarazs szamara kijel6lt terileten szintén athalad egy az aldllomasbdl érkezé
10 kV-os foldkdbel, valamint a kisfesziiltségl haldzat kabele is kivaltandd haldzati
elemkén veendd figyelembe. A Néprajzi Muazeum létesitéséhez ugyancsak
nyomvonaldanak mddositdsa tobb helyen sziikségessé valik az épitési helyek és mddosuld
gyalogutak miatt, valamint a varosligeti park keleti részén a haldzat bévitése indokolt. A
jelenleg szabadon 4ll6 épitett hdzas transzformatorok és a kozvilagitasi
kapcsoldszekrények a tervezett épiletekben torténé athelyezése, cseréje javasolt.

A tervezett létesitmények helyén a becsilt maximalis villamosenergia-igények az alabbi
értékekben keriltek meghatarozasra:

— Néprajzi Mldzeum 1100 kW
— Magyar Zene Haza 400 kW
— Biodém350 kW-
Parkold létesitmény 500 kwW
— Mélygarazs 600 kW
— lllemhelyek, vendéglatas 7 kW
Osszesen: 2957 kW

Ez a villamos energia mennyiség a Varosliget terlletén a szikséges kozépfesziiltségli
halozatfejlesztéseket kbvet6en biztosithatd.

A hazai éplletenergetikai szabalyozas terliletén éppen jelentSs jogszabalyi valtozas zajlik,
a 20/2014. (l1.7.) BM rendelet tobb lépcs6ben mdédositja az épiletek energetikai
jellemz&inek meghatarozasat rogzité 7/2006. (V.24.) TNM rendeletet.

Arendelkezések egy része mar 2014. aprilis 6-t6l életbe |épett, mely az elGirt hatdrértékek
szamitdsi eljardsdt modositotta. A héatbocsatasi tényezék kovetelményértékei
folyamatosan szigorodnak. 2018. év végét6l a kozépiletek, 2020. év végétdl pedig
valamennyi (] épllet esetében kozel nulla energiaigény( éplilet |étesithetd csak.

A nemzetkozi tervpalyazati kiirds is a hazai viszonyokhoz képest magas épiletenergetikai
elvarasokat rogzitett, melyek alapjan — mélygardzsok és egyéb kozlekedési lizemhez




Budapest F6varos Varosépitési Tervezd Kft. 1062 Budapest, Andrassy ut 10. Tel.: 317-3463

kapcsolddod létesitmények kivételével — kizardlag ,kozel nulla energiaigényl éplilet”-ek
valdsulhatnak meg. Az épités alatt 1év6 éplletek megvaldsitasanal kiemelt szempontként
jelenik meg a fenntarthatd energiaforrasok hasznalata.

KOZMUJAVASLAT: Villamosenergia-ellatas
M=1:5000
JELMAGYARAZAT:
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KOZMUVIZSGALAT: Kozvilagitasi halozat
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JELMAGYARAZAT:

[ ] Kezvilagitasi foldkabel

] Kozvilagitasi légvezeték

[ ] Kapcsclészekrény

7] Kézvilagitasi lampatest

[ Eplet

- Kivitelezés alatt all6 épitmény

Millenniumi Féldalatti
Vasut nyomvonala

—— vasiti palya

= - 4 Kertlethatar

== Vizsgalati terlilet hatdra
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3.6.2.2. Gazellatas

A Varosliget terliletén az NKM Foldgazhaldzati Kft. nagykozépnyomasu, kozépnyomasu és
kisnyomasu gazeloszto haldzatot lizemeltet.

Az épités alatt lévé mélygarazs megvaldsitasahoz az NKM DN 500 HA kisnyomasu
gazvezeték mintegy 70 m szakaszat kivaltani sziikséges. Ez a vezeték taplalja meg a VI. és
a VII. keriileti haldzatat.

Az épités alatt lévé létesitmények helyén a becsllt gazenergia-igények az alabbi
értékekben keriltek meghatdrozasra:

— Néprajzi Mlzeum 410 gnm3/6
— Magyar Zene Haza 150 gnm3/6
— Biodém 160 gnm3/6
Osszesen: 720 gnm3/6

Fenti gdzigény a terileten nagykdzépnyomdsu, kozépnyomasu haldzatardél azok
tovabbépitésével biztosithato.

Ennél a gdazteljesitménynél jelent6sen alacsonyabb tényleges gazfelhasznalds
realizdldodhat a teriileten a magasabb kovetelmény( épuiletenergetikai el6irdsok révén
megujuld energiaforrasok alkalmazasa sziikségszer( a f(itési hGenergia-igény fedezésére.
Az épliletek a kialakitasra kerilt tavf(itési gerinchalézathoz csatlakoznak.

MegemlitendS tovabba, hogy a FSvarosi Allat- és Novénykertben hasznositasra keril a
Széchenyi Gyogyfiird6 termalvizének hulladékhGjének egy része

3.6.2.3. Tavhéellatas (fiités, hiités)

Fiités

A f6varosi tavh6haldzat a tervezési teriileten elérhetévé valt, gerincirany az Olof Palme
sétanyos Fv 2 DN 350/400 IS mérettel létesiilt. Vezetékes energiakbzm(ivek kozil a
hdigényeket elsésorban tavhdvel javasolt kielégiteni.

Fiités
Epillet Igényelt teljesitmény | Becsiilt fogyasztas
Télen (kW) | Nyaron (kW) | Eves (GJ)
Néprajzi Mdzeum 800 260 6 700
Olof Palme Haz 470 100 1314
Magyar Zene Haza 900 452 1220
Osszesen 2170 812 9234

A FOTAV Zrt. vizsgalatai alapjan a térségben 30 MW nagysagrendd potencialis
hételjesitmény-igény csatlakoztathatd a haldzathoz, a lehetséges fogyasztok korét
vizsgalva. Ezen kivil a megvaldsult gerincvezetékrdl kiindulva tovabbi fogyasztokat is el
lehet érni a VII. keriiletben.

A tervek kozott szerepel a Direr kert tavhGellatasahoz Fv 2 x DN 200-as el6reszigetelt
tdvhGvezeték kivitelezése is, valamint irodahazak, gimndaziumok és altaldanos iskoladk
héellatasanak tavhével torténd biztosithatdsaganak megteremtése.

Hiités

A Virosliget fogyasztéinak hideg energia igényének kielégitésére tervezett haldzat
kiépitése megkezd6dott. A hiitési szolgdltatas nyujtasahoz az alabbi vezetéképitések
kapcsolédnak.




Hiitési vezetékhal6zat Vezeték
Megvaldsult szakaszok méret Nyfm
Olof Palme bekoté DN110 150
Htési gerinc szakasz- OLO hiités DN355 295
2020-ban tervezett megvaldsulas Vezeték
Megnevezés méret Nyfm
Mdjég éplilete DN63 45
Magyar Zene hdza DN160 96
Hdtési gerinc MUjégpalyanal DN450 324
Késbbb valésulhat meg Vezeték
Megnevezés méret Nyfm
Vajdahunyad vara bekotd DN225 120
Miicsarnok bekoté DN160 185

Tervezett hiitési vezeték méretek (forrds: FOTAV Zrt.)

KOZMUJAVASLAT: Gaz- és tavhéellatas

meglévé
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Nagy-kdzépnyomasu gazvezeték
védétavolsaggal

Kbézépnyomasu gazvezeték
védétavolsaggal
Kisnyomasu gazvezeték

Uzemen kiviili gazvezeték

Tavhé gerincvezeték

Tavhé elosztovezeték

Hité vezeték

megsz(ind ffelbdvitendd nyomvonal
Korzeti / ipari gaznyomasszabalyzé
Epulet

Kivitelezés alatt allo épitmény
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Vasuti palya
Kerulethatar
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3.6.3. Elektronikus hirkozlés
Vezetékes elektronikus hirkézlés

A Févérosi Allat- és Novénykert és a volt Vidampark teriilete is a Zugléi kdzpont (AXE)
tapteriletéhez tartozik. A Varosligetet és a hozza kapcsolddd teriileteket behaldzzak a
vezetékes hirkozlési haldzatok, a térség beépitési jellegébdl addddan az itt |évs tavkozlési
haldzat foldalatti alépitménybe huzott vezetékekkel kiépitett.

A volt Viddmpark teriiletétdl E-K-re, a Hungdria korut paratlan oldaldn nagy nyilasszamu,
aknas alépitmény hazédik, melyben elsésorban nagyfontossagu, nagyegységli kozpontok
kozotti Osszekottetéseket biztositd kabelek taldlhatdk. A Varosligetet délrdl hatarold
Ddzsa Gyorgy Ut paros oldali jardajaban szintén tébb alépitményi nyomvonal talalhatd. A
Ddzsa Gyorgy uti alépitménybdl tobb ledgazas létesiilt a Varosliget felé. Az alépitmény-
halozatban |évé megszakitd [étesitmények torzsirdnyban nagy befogaddképességii aknak,
mig a helyi elosztéhalézaton kisebbek, melyek szekrények. Ezen miitargyak a kabelek
behlzasahoz, illetve szereléséhez nyudjtanak lehetdséget. Itt talalhatdék a haldzatok
eldgazé pontjai, a kdbelek kotéspontjai.

A kiléonb6z6 nyomvonalas létesitmény (elektromos, viz, gaz stb.) tulajdonviszonyaihoz
képest az Un. hazi bekdtés nem az ingatlan tulajdonosanak, illetve kezelGjének tulajdona,
hanem a szolgaltatéé.

A Vdrosliget déli részén létesllé mélygarazs esetében a Magyar Telekom Nyrt. tavkozlési
halézata, az ELMU alépitmény halézata — valamint az abban iizemel§ Invitel halézat —
érintett, ezaltal az alépitmény halézat nyomvonaldt mddositani sziikséges. Ugyancsak ki
kell valtani a Néprajzi MUzeumnal |éteslil6 mélygarazs épitési helyén keresztiilhaladd
Telekom alépitményt.

Tavkozlési szolgaltatasok vonatkozdsdban a teriilet megfelel6en elldtott, az (j
[étesitmények elektronikus hirkdzlési haldzatba torténd kapcsoldsanak elvi akaddlya
nincs.

A Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatosag (NMHH) honlapjan szerepl6 nyilvantartas szerint
a kerlletben 156 db aktiv/m(ikodd statuszu szolgéltatd jogosult tavkozlési szolgaltatast
nyujtani, a szolgdltatdk aktualis listdja az NMHH honlapjan elérhet6.

Vezeték nélkiili elektronikus hirkézlés

A Varosliget teriletén mindhdarom mobil tavkozlési szolgdltaté hdlézata megfeleld
lefedettséget biztosit, a szolgdltaték megfeleld szdmu antennat helyeztek el a kérnyéken.
A tervezett funkcidk megvaldsuldasaval a mobil beszéd- és adatkommunikaciés igények
varhatdan emelkedni fognak, melyek a bazisdllomasok fejlesztését igénylik.

Osszességében tavkozlési szolgaltatasok vonatkozasaban a teriilet megfeleléen ellatott,
az Uj, tervezett létesitmények elektronikus hirkozlési haldzatba torténé kapcsoldsanak elvi
akadalya nincs.




KOZMUJAVASLAT: Elektronikus hirkozlési halézat
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3.7. HATALYOS TELEPULESSZERKEZETI TERVVEL VALO OSSZHANG BEMUTATASA

A Varosliget megujitasarol és fejlesztésérél sz6l6 2013. évi CCXLII. torvény 7.8 (7) szerint
a Varosligeti épitési szabalyzat készitése és jovahagyasa soran Budapest hosszu tavu
varosfejlesztési koncepcidjat, a févarosi integralt teleplilésfejlesztési stratégiat, valamint
a mindenkori hatdlyos f6varosi telepiilésrendezési eszkdozok szabalyait nem Kkell
figyelembe venni.




3.8. SZABALYOZASI KONCEPCIO

A kialakult allapot és a tervezett teriilethasznalat alapjan a teriilet 6vezeti tagoldsa az

alabbiak szerint javasolt: Epitési dvezetek / 6vezetek

Beépitésre nem szant teriiletek:
0 Z-VI  Varosligeti Park !
0 Kb-Bk Burkolt kdztér
0 Kou Kozlekedési

teriletek

Beépitésre szant teriletek:
0 Vi Intézményi
teriletek
0 K—AN Kildnleges - Allat- és
novénykert teriletei

Kozterileti szabalyozasok a teriileten az alabbi helyeken szlikségesek:
Dozsa Gyorgy ut kozteriletének rendezése, a varosligeti ingatlan teriletének

rovasara

i" - '1j - _
\ /z i

7,0 méter
|
|

— EE T T pezsaGydrgyat ] o — - —" -
: 1 _ fey
i

A Varosligeti parkban (Z-VI) jel6lt nevesitett épitési helyek kijel6lése, létesithet6

funkciok




Az épitési helyek kijelolésénél elsédleges szempont volt, hogy Uj épllet lehet6leg ma is
miiszakilag igénybe vett teriileten épiljon. Ennek megfelel6en a Dézsa Gyorgy Ut menti
burkolt terileten, valamint az egykori Hungexpo telephely teriiletén van lehet6ség Uj
éplletek elhelyezésére.

a) Néprajzi Mazeum és a Magyar

:
Zene Haza elhelyezésére a ,C - } ’\
E” jell épitési helyek '\ f’

biztositanak lehet&séget. i }

b) Vendéglatas |
A LV’ jeli épitési helyek 2= } v ’\
vendéglatas épitményei szamara '\ f’ v )
szolgdlnak. ' }

c) Kereskedelem ] [

Onallé kiskereskedelmi f’ L %

rendeltetés a szabalyozasi terven \
jelolt 1 db ,K” jell épitési helyen f )

lehetséges. Uj onallo
kiskereskedelmi rendeltetés ; e
|étesitése nem megengedett. |
i ;
___________ IF__.___..
d) lllemhelyek K5 o
A jelolt helyeken Uj illemhelyek = f’ ‘] g
létesitése tervezett. '1, M "
il
' H ‘IH
_f
; |H
r’, .IH ’IH
___________ F_"-'—'—l

Epitmények magassaga

Vdrosligeti park:

A nevesitett ,CE” jelli épitési helyek esetében a megengedett legnagyobb
parkanymagassag: 25 méter.

Tovabbi megengedett épitménymagassagok a terileten:

,»,G” jell épitési helyek esetében 7,5 méter;




Vendéglatas, Kereskedelem és Illemhelyek esetében 5,0 méter.

Allat- és névénykert teriilete:
A szabalyozasi terven jelolt terileten beliil az épiilet megengedett legmagasabb pontja 40
méter, mig a parkanymagassag 25 méter.

Epitmények rendeltetése a varosligeti park teriiletén
A varosligeti park teriletén:
- kulturalis,

- turisztikai,
- vendéglato,
- kozlekedési,
- kiskereskedelmi, valamint
- parkolé és gépjarmuivek és
- kerékpar elhelyezését biztositd épitmény helyezhet6 el.
Kereskedelmi  szalldas rendeltetésli  éplilet nem létesithet6 a terlleten.

Kiskereskedelem 6nallé éplletben a teriileten 1 db létesithetd (meglévd rendeltetés az
Allatkerti kérut mentén).

A Varosligeti park funkcidinak szabdalyozasa
e Javasolt kiilonb6z6 rendeltetés(i parkteriletek:

= jatszotér,
= sportterilet,
= kutyafuttato,
=  megdrzendd karakterd, nyilt szabadteriiletek,
= kilénleges rendeltetés(i parkterilet (Vakok kertje, Kis botanikus
kert).
e Legalabb 2 km hosszu, rugalmas burkolatu futékor [étesitendé.

Novénydllomany védelme
e A szabdlyozasi terven a kiemelten értékes fak, facsoportok jelolésre keriiltek.
o Afak kivagasat és egyidejlileg a fapotlasokat tobb évre Gtemezve kell tervezni.
e A szabdlyozasi terven jelolt megbérzendS karakterl, nyilt szabadteriileteket
fapotlas veszélyeztetheti.

Zoldtetd létesitése
e A térszin alatti beépitések folott tet6kert vagy azzal egyenértékl nagyobb
kiterjedés( zoldtets Iétesitendd.
o Uj lapostetds épiletek tet6fodémén, az ,E” jell épitési helyen létesitendd
intézmény kivételével, szintén zoldtet6t kell létesiteni a tet6feliilvilagitok és a
gépészeti berendezések figyelembevétele mellett.

A t6 szabalyozasa
o Atodteriiletén - a mjégpalya kivételével - allandé vizfelliiletet kell biztositani.
o A Széchényi-sziget korbe-csénakdzhatdsagat biztositani kell.




Kozlekedés

7 1

A kozutak 6vezeti elGirdsainak és haldzati szerepének meghatarozasa.

MILLFAV m{(iszaki védelmének biztositasa.

A park uthalézatdnak kialakitasara vonatkozé elGirdsok megallapitasa.

Az egyes létesitmények megvaldsitdasahoz kapcsolddd kozlekedésfejlesztési
feltételrendszer meghatdarozasa.

A Kds Karoly sétany lezardsahoz sziikséges kozlekedésfejlesztési feltételrendszer
meghatarozasa.

Parkolas

Az Uj fejlesztések rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikséges parkold szam,
valamint a meglévé parkolok megtartasanak biztositasahoz kapcsolodo teriileti és
funkcionalis differencidldsi szabalyok meghatarozasa.

A felszini parkoldk és a parkolasi épitmények helyének meghatarozasa.




3.9.

VESZ médositasok és indoklasuk

Hatalyos

Javasolt modositas

Indoklas

1. § (1) E rendelet hatalya a
Budapest kozigazgatasi
terlletén fekv6, Hungdria korat-
Kacséh Pongrac ut-Hermina ut-
Ajtési Direr sor-Dézsa Gyorgy
ut, valamint a Magyar
Allamvasutak Zrt. 29737 és
29834/3 helyrajzi szama vasuti
terilete altal hatarolt teriletre

1. § (1) E rendelet hatalya a

Budapest kozigazgatasi
teriletén fekvs, Hungaria
korut-Kacséh  Pongrac  ut-

Hermina ut-Ajtési Durer sor-
Dézsa Gyorgy ut, valamint a
Magyar Allamvasutak  Zrt.
29737/1-2 és 29834/20-21
helyrajzi szamu vasuti terilete

Telekosztas miatt

szlikséges.

E” jell épitési helyeken épilet

terjed ki (a tovabbiakban: a | dltal hatarolt teriletre terjed

terilet). ki (a tovabbiakban: a terdlet).

9. Epitészeti jel: az épilet | Torlésre javasolt. A tervezett Uj Nemzeti

megjelenése altal kozvetitett Galéria ,A” jell épitési

Uzenetet, illetve az épilet helye torlésre kerilt. A

karakterét érdemben liget teriiletén csak az Uj

meghatarozd éplletrész vagy Nemzeti Galéria ,A” jeld

épliletelem. épitési helyen volt
megengedett az
,Epitészeti jel”
alkalmazasa, azonban az
LA” jeli épitési hely
torlésre kerult, igy
okafogyott a
fogalommagyarazat.

Az 1. mellékleten jelolt ,A” és ,C- | Térlésre javasolt. Az ,A” jelli épitési hely

torlésre javasolt, a ,C-E”

,,,,,,

alapjan toérténhet.

|étesitése csak épitészeti jeld épitési helyeken pedig
tervpalyazat alapjan épitészeti tervpalyazat
megengedett. alapjan mar épll a
Néprajzi Mlizeum.
58 (4) Uj kozmlvezeték | (4) Uj kozmiivezeték A szabalyozdst minden
létesitésekor vagy meglévé | létesitésekor vagy meglévd faegyed védelmére
felGjitasakor az 1. mellékleten | felljitasakor a fak életterének | célszer( kiterjeszteni, csak
jelolt, kiemelten értékes fa, és | védelmét biztositani kell. kilénosen indokolt
facsoport teriiletére es6 fak | Kozmivezeték |étesitése esetben, Okologiai
életterének védelmét biztositani | miatt fat kivagni vagy kockazatelemzés alapjan
kell. életterét korlatozni csak lehet a fak életterét
okoldgiai kockazatelemzés érinteni.

6. Vizi és energiakozm(ivek

6. Vizi és energiak6zmiivek,
megujulé energiaforrasok
létesitményei

A zoldfellletek megodvasa
érdekében a megujuld
energiaforrasok
elhelyezhet&ségét is
szabalyozni szlikséges.

8. § (1) Epiiletet elhelyezni csak
teljes kdzmlvesitettség mellett
lehet.

8. § (1) Epiletet elhelyezni
csak teljes kozmdlvesitettség,
valamint a hdigény
elsédlegesen tavhéhaldzatrdl

A tervezési teriileten a
tdvhéhalozat kiépult,
parhuzamos
infrastrukturak

torténé biztositdsa mellett | lizemeltetése elkeriilendd.
lehet.

Uj rendelkezés 8. §&§ (l1la) A tavhGellatds | A tervezési terileten a
kizardlag megujulé | tdvhéhalozat kiépiilt,

parhuzamos




Hatalyos

Javasolt modositas

Indoklas

energiaforrasbal szarmazé
héenergiaval egészithetd ki.

infrastrukturak
lzemeltetése elkertlendé.

(4) Tlizcsap csak felszin feletti
kivitelben létesithetd.

Torlésre javasolt.

Magasabb rendu
jogszabaly. 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet 75. §

Uj rendelkezés

8.§ (7) Talajszonda csak épitési
helyen belll létesithetd.

A zoldfellletek megodvasa
érdekében a meguljuld
energiaforrasok
elhelyezhetGségét
szabdlyozni szlikséges.

Uj rendelkezés

8.8 (8) Onallé tartdszerkezeten
elhelyezett napelem
(napelempark) nem létesithetd.

A zoldfeliletek megdvasa
érdekében a megujuld
energiaforrasok
elhelyezhet&ségét
szabdlyozni sziikséges.

Uj rendelkezés

11.§ (3) Sportterileten kerités
csak labdafogd célbdl
létesithetd.

A zoldterilet korlatlan
hasznalata, atjarhatdsaga
érdekében a kerités
létesitését szabalyozni
szlikséges.

14. § (7) A K-AN-2 jell épitési
ovezet 5000 m2-t meghaladd Uj
beépitésének kozlekedési
feltétele, a beépités
rendeltetésszeri hasznalatat
biztosité parkoldhelyszamon tul
legaldbb 550 (K-AN-1 és Vi-Sz
jell épitési 6vezetek, tovabba a
Széchenyi Gyoégyfurdé és
Uszoda, ¢és a Varosliget
parkterilete hasznalatat
biztositd) kozhasznalatu
varakozéhely  tobbletparkold-
kapacitas biztositdsa, melyet az
Uj beépités elkésziltéig, de
legkésébb 2020. december 31-ig
meg kell valdsitani.

14. § (7) A K-AN-2 jel(i épitési
ovezet 5000 m2-t meghalado
Uj beépitésének kozlekedési
feltétele, a beépités
rendeltetésszerd haszndlatat
biztosité parkoldhelyszamon
tal legaldbb 550 (K-AN-1 és Vi-
Sz jelli épitési bvezetek,
tovabba a Széchenyi
Gyoégyfurdé és Uszoda,
valamint a Varosliget
parkterilete haszndlatat
biztositd) kdzhasznalatu
varakozohely tébbletparkolo-
kapacitas biztositasa, melyet
az Uj beépités elkésziiltéig
meg kell valdsitani.

Az Ovezet tertiletén

kialakitasra kerilé
parkoldk megvaldsitasara
vonatkozé 2020.

december 31.-ei hatarid6
mara tulhaladottd valt,
ezért torlésre kerdl.

Tovabba a rendelet 1.
mellékletét képezé
Szabalyozasi tervlapon K-
AN-2  épitési  Svezet
teriiletén jelolt parkolasi
|étesitmény
befogaddképességének
maximalis értéke is a
rendeltetésszer(
haszndlathoz  sziikséges
értéket lényegesen
meghaladd 1000
féréhelyrél az ahhoz kozeli
700-ra csokken (amely
azonos a 1866/2015 (XIl.
2.) Korm. hatarozat szerint
megépiteni szandékozott
értékkel).

15. § (4) Kiskereskedelmi
rendeltetés a (2) bekezdés a)-c)
pontjai szerint meghatdrozott

15. § (4) Kiskereskedelmi
rendeltetés a (2) bekezdés a)-
c) pontjai szerint

Az 1. mellékleten jelolt ,K”
jell épitési hely nagysaga
azonos a meglévs épllet




Hatalyos

Javasolt modositas

Indoklas

rendeltetések kiegészité
rendeltetéseként, valamint

onalléan az 1. mellékleten jeldlt
SK” jeld  épitési helyeken,
egyenként legfeliebb 80 m?
brutté alapterilettel [étesithetd.

meghatdrozott rendeltetések
kiegészit6 rendeltetéseként,

valamint  6nalléan
mellékleten jelolt

az 1.
LK jeld

épitési helyen létesithetd.

alapteriletével. Uj 6nallé
kiskereskedelmi
rendeltetés nem javasolt a
terileten.

16. § (1) Kulturdlis rendeltetési
egységek elhelyezésére az 1.
mellékleten jelolt ,A-F” jell
épitési  helyek  biztositanak
lehet6séget.

16. § (1) Kulturdlis rendeltetési
egységek elhelyezésére az 1.
mellékleten jelolt ,C-E” jell
épitési  helyek biztositanak

lehetGséget.

Az A", ,B” és ,F” jel
épitési  helyek torlésre
keriiltek a szabalyozasi
tervlapon.

(5) A ,V” jelG épitési helyek
vendéglatas épitmények
szaméra szolgalnak. Uj épiilet
vendéglatas szamara csak az 1.
mellékleten jelolt, tervezett ,V”
el, dsszesen legfeljebb 400 m2
brutto alapteriilettel. Egy épulet
brutté alapterilete nem
haladhatja meg a 115 m2-t.

(5) A V" jell épitési helyek
vendéglatas épitmények

szamara szolgalnak.

Uj épilet vendéglatas
szamara nem tervezett a
Varosliget teriiletén.

(7) Az ,A” jelli épitési helynek
legfeljebb 75%-at foglalhatja el
felszin feletti beépités.

Torlésre javasolt.

A tervezett Uj Nemzeti
Galéria ,A” jell épitési
helye torlésre kerilt a
szabalyozasi tervlapon.

(9) Az Ovezetben az 1.
mellékleten jelolt épitési
helyeken megengedett
legnagyobb parkanymagassag:

a) ,A-E” jelli 25,0 méter
b),G” 7,5 méter

(9) Az Ovezetben az 1.
mellékleten jelolt  épitési
helyeken megengedett

legnagyobb parkanymagassag:

a) ,,C-E” jel(i 25,0 méter

b),G"” 5,0 méter

Az A" és ,B” jelli épitési
helyek torlésre keriltek a
szabdlyozasi tervlapon.

(10) Az ,A-E” jelG épitési

helyekre vonatkozé
parkanymagassag egyuttal az
elhelyezhet6 éplilet

legmagasabb pontja a (11)
bekezdés szerinti kivétellel.

(10) A ,C-E” jell épitési
helyekre vonatkozé

parkanymagassag egyuttal az

elhelyezheté
legmagasabb pontja.

éplilet

Az ,A” és ,B” jell épitési
helyek torlésre keriltek a
szabalyozasi tervlapon.

(11) Az 1. mellékleten jelolt ,A”
jeld  épitési  helyen  belll
elhelyezésre  kerll6  épilet
esetében olyan épitészeti jel
elhelyezése lehetséges,
amelynek legmagasabb pontja
40 méter lehet. Az épitészeti
jelnek a 25 méteres
parkanymagassag felett mért
egyetlen vizszintes metszete
sem haladhatja meg az
elhelyezésre  kerll6  épilet
brutto alapteriletének 10%-at.

Torlésre javasolt.

A tervezett Uj Nemzeti
Galéria ,A” jell épitési
helye torlésre kerilt a
szabalyozasi tervlapon.

helyen beliili éplletek az eredeti
tervek alapjan ujraépithetdk.

Torlésre javasolt.

A ,B” és ,F” jell épitési
helyek torlésre keriltek a
szabalyozasi tervlapon.




Hatalyos Javasolt mdédositas Indoklas
Uj rendelkezés 17. & (6) A jatszotér | Kerités |étesitése a
rendeltetésd parkteriletek | jatszotér biztonsagos
gyermekek biztonsagat | hasznalata miatt
szolgdld, maximum 1,2 méter | elengedhetetlen, azonban
magas keritéssel | magassagi mérete

szegélyezhetdk.

korlatozando.

Uj rendelkezés

17. § (7) A kutyafuttatd
rendeltetés parkteriileteken
maximum 1,2 méter magas
kerités helyezhet6 el.

Kerités |étesitése a
kutyafuttatd biztonsagos
haszndlata miatt
elengedhetetlen, azonban
magassagi mérete
korlatozando.

18. § (1) Az 1. mellékleten jelolt

kiilonleges rendeltetésu
parkterilet funkcidja

megdbrzendS, hasznalata csak
id6ben korldtozhatd.

18. § (1) Az 1. mellékleten
jelolt kilénleges rendeltetésd

parkterilet funkciéja
megdrzendd, hasznalata a ,G”
jeld épitési helyhez

kapcsolédd vakok kertjének
kivételével csak idében
korlatozhato.

A latassériiltek szdmdra
kiilonleges, kibévitett
készségfejlesztd
jatszoterd, specialis
parkrész a Vakok Kertje,
melynek latogatd
forgalmat a latassériltek
biztonsdga miatt indokolt
korlatozni.

(2) Az dvezet teriiletén az ,A-F”
jelG épitési helyeken tervezett
intézmények épitése idejét
kivéve a kozhaszndlat eldl
idészakosan elzart  terilet
nagysaga nem haladhatja meg
az 5%-ot.

(2) Az ovezet terlletén az ,,C-
E” jelG épitési helyeken
tervezett intézmények épitése
idejét kivéve a kozhasznalat
el6l id6szakosan elzart teriilet
nagysaga nem haladhatja meg
az 5%-ot.

Az ,A”, ,B” és ,F” jell
épitési  helyek torlésre
kertltek a szabdlyozasi
tervlapon.

(4) Két nagyrendezvény kozott
annyi id6t kell biztositani, hogy a
zoldfelilet legalabb az els6

nagyrendezvény el6tti
allapotanak megfelel6

helyreallitasa és regeneralddasa
megvaldsithaté legyen.

(4) Két nagyrendezvény kozott
annyi id6t kell biztositani, hogy
a zoldfelilet legaldbb az els6

nagyrendezvény el6tti
allapotanak megfelel6
helyreallitasa és

regeneralodasa
megvalésithaté legyen. Evente
a Varosliget teriletén
legfeljebb harom
nagyrendezvény tarthato.

A zoldfellletek
hatékonyabb védelme
érdekében a

rendezvények szamat is
korlatozni sziikséges.

19. § (1) A t6 terlletén - a
mdjégpalya kivételével - allandé
vizfellletet kell biztositani. A t6
1. mellékleten jel6lt partvonala
3 méter széles (+1,5-1,5 méter)
savban a partrendezés
érdekében mddosithatd.

19. § (1) A to teriletén - a
mdjégpalya  kivételével -
allandé vizfeliiletet kell
biztositani. A t6 1. mellékleten
jelolt partvonala +1,5
méterrel, azaz 3 méter széles
savban a partrendezés
érdekében maédosithaté az 1.
mellékleten jel6lt kiemelten
értékes fa, és facsoport a fak
életterének biztositasa
mellett.

Az értékes faegyedek
megovasa érdekében a
partvonal rendezését
szabalyozni szlikséges.




Hatalyos

Javasolt modositas

Indoklas

20. § (5) Az ,A-D” jell épitési
helyeken tervezett intézmények
épitési ideje alatt az épitési
anyag és gépek tdroldsa
(felvonulasi terilet) csak az 1.
mellékleten jelolt épitési hely és
az épitési hely kizardlag
terepszint alatt  beépithetd
részének hatarain beldl
megengedett.

20. § (5) A ,C-D” jell épitési
helyeken tervezett
intézmények épitési ideje alatt
az épitési anyag és gépek
téroldsa (felvonulasi teriilet)
csak az 1. mellékleten jelolt
épitési hely és az épitési hely
kizarélag  terepszint alatt
beépithet6 részének hatdrain
belll megengedett.

//////

helyek torlésre keriltek a
szabdlyozasi tervlapon.

20. § (6) Az ,E” és ,F” jelli épitési
helyeken tervezett intézmények
teriilet az 1. mellékleten jelolt
,felvonuldsi terllet épitkezés
ideje alatt” helyen
megengedett.

20. § (6) Az ,E” jell épitési
helyen tervezett intézmény
épitési ideje alatt a felvonuldsi
terlilet az 1. mellékleten jeldlt
yfelvonuldsi terilet épitkezés
ideje alatt” helyen
megengedett.

Az ,F” jell épitési hely
torlésre kertlt a
szabalyozasi tervlapon.

21. § (1) A teljes értékd
zoldfeltlet nem lehet kevesebb,
mint az 6vezet tertletének 61%-
a.

21. § (1) A teljes értékd
zoldfelilet nem lehet
kevesebb, mint az Ovezet
tertiletének 62,5%-a.

A megsziintetett épitési
helyeken kialakithato
zoldfeliiletek nagysagaval
novelhetd az el6irt
legkisebb teljes értékd
zoldfelllet nagysaga is.

21. § (3) Uj vagy bdvitett
lapostetés épiletek
tet6fédémén  zoldtet6t  az
alabbiak szerint kell l1étesiteni:

a) az ,E” jelli épitési helyen
z0ldtet6t nem kell [étesiteni,

b) az ,A” jelli épitési helyen

o0sszesen 6000 m2-t meg nem
haladé  terlletli  Lapostetd
kialakitasa megengedett
zOldtetd létesitése nélkil is,
c) az egyéb épitési helyeken a
tet6fellilvilagitok és gépészeti
berendezések szamara
sziikséges tet6fellleteken, és az
eredeti tervek alapjan Ujraépilé
éplleteken nem kell zoldtet6t
|étesiteni.

21. § (3) Uj vagy bdvitett
lapostetGs épiletek
tet6fodémén  zoldtetét az
aldbbiak szerint kell [étesiteni:
z0ldtet6t nem kell |étesiteni,

b)

c) az egyéb épitési helyeken a
tet6felllvilagitok és gépészeti
berendezések szamara
szlikséges tet6fellileteken
nem kell zoldtet6t létesiteni.

A tervezett Uj Nemzeti
Galéria ,A” jell épitési
helye torlésre kerilt a
szabalyozasi tervlapon.

Uj rendelkezés

22. § (3) Az 1. mellékleten
jelolt, ,Karakterében
megé6rzendd sétany” mentén a
gyalogos vagy  gyalogos-
kerékparos kapcsolatot
biztositani kell.

Az Olof Palme sétany
vonalan a kerékparozas
lehet&ségének folyamatos
fenntartdsat szolgalja az
elGiras.

23. § c) a Nagy Lajos kiraly utja és
a Szegedi Ut kozott a
vasutvonalak kiilonszintl
keresztezésével kdzvetlen kozuti
kapcsolat biztositdsa, legaldbb
megfeleld kozuati
keresztmetszettel;

23. § ¢) a Nagy Lajos kiraly utja
és a Szegedi ut kozott a

vasutvonalak kilonszint(l
keresztezésével kozvetlen

kozuti kapcsolat biztositdsa,
legalabb a pdtlasra megfeleld
kozuti keresztmetszettel;

A 23. § a Kés Karoly sétany
féuthaldzati  szerepkore
megsziintetésének, vagyis
a kozuti forgalom eldli
lezdrasanak  kozlekedési
feltételeit nevesiti,
amelyek a korabbiakhoz
képest nem valtoznak.




Hatalyos

Javasolt modositas

Indoklas

A c) pontban levd feltétel
szOvegezése csak a jobb
érthet6séget szolgalja.

24. § (1) A Dézsa Gyorgy ut

24. § (1) A Dézsa Gyorgy ut

melletti ,B-D” jelli épitési | melletti ,,C-D” jell épitési
helyeken V)] beépités | helyeken uj beépités
létesitésének kozlekedési | létesitésének kozlekedési
feltételei feltételei

A rendelet 1. sz.
mellékletét képez6
Szabdlyozési tervlaprdl a

,B” jeli épitési hely
torlésre kerdl, igy
értelemszer(ien a

tovabbiakban kozlekedési
feltétel sem tartozhat a
,»,B” jell beépitéséhez.

24. § (1) c) a Dbzsa Gyorgy ut
mentén a HGsok tere és az Ajtosi

24. § (1) c) a Dozsa Gyorgy ut
mentén a HGsok tere és az

Direr sor kozott legaldbb 6,0 | Ajtési  Direr sor  kodzott
méter szélességben 0Osszefligg | legaldbb 6,0 méter
gyalogos kapcsolat kialakitasa, | szélességben Osszefliggb

amely az érintett ,B”, ,,C”, ,D” és

beépitésének litemezésével
6sszehangoltan is kialakithatd;

beépitésének
Osszehangoltan is kialakithato;

gyalogos kapcsolat kialakitasa,
amely az érintett ,C”, ,,D” és a

Utemezésével

A rendelet 1. sz.
mellékletét képezé
Szabalyozdsi tervlaprdl a
,B” jeli épitési hely
torlésre kerdl, igy
értelemszer(ien a
tovabbiakban kozlekedési
feltétel sem tartozhat a
,B” jell beépitéséhez.

24. § (2) Az (1) bekezdés a)-b)

pontjaiban felsoroltakat
legkésébb az Uj beépités
elkésziltéig, a c¢) pontban

szerepl6 feltételt a ,B”, ,,C”, ,D”
és a terepszint alatti épitési
helyek beépitési Gtemezésének

megfeleléen, a d) pontban
szerepld feltételt mas
jogszabalyban  meghatarozott

id6pontig kell megvaldsitani.

24. § Az (1) bekezdés a)-b)

pontjaiban felsoroltakat
legkés6bb az Uj beépités
elkésziiltéig, a c) pontban

szerepld feltételt a ,,C”, ,,D” és
a
helyek
Utemezésének megfelelGen, a
d) pontban szerepl6 feltételt
mas
meghatarozott id6pontig kell
megvaldsitani.

alatti  épitési

beépitési

terepszint

jogszabalyban

A rendelet 1. sz.
mellékletét képezb
Szabalyozasi tervlaprdl a

,B” jeli épitési hely
torlésre kerdl, igy
értelemszerdien a

tovabbiakban kozlekedési
feltétel sem tartozhat a
,»,B” jell beépitéséhez.

A rendelet 1. mellékletének modositdsai

Hatalyos

Javasolt modositas

Indoklas

Az ,A”; ,B” és F” jell
épitési helyek torlése.

936/2019.(XI.5.) és a
937/2019.(XI.5.) F&v. Kgy.
hatdrozatok alapjan.
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Hatalyos

Javasolt modositas

Indoklas

A Mdlcsarnok el6tt jelolt
,epitési  hely kizdrdlag
terepszint alatt beépithetd
része” jelolés torlése.

A Dézsa Gyorgy Ut mentén a
mélygarazs kivitelezés alatt
all, a Mdcsarnok elGtti
terlileten nem javasolt a
bévitése.

//////

helyek kozott  jelolt
,epitési  hely kizdardlag
terepszint alatt beépitheté
része” jelolés torlése.

936/2019.(X.5.) és a
937/2019.(X1.5.) Fév. Kay.
hatdrozatok alapjan nem
tervezett az Uj Nemzeti
Galéria és a Magyar
Innovacid hazanak
megépitése, ezért az azokat
kiszolgalé mélygarazs sem
szlikséges.

A K" jeli épitési helyek
torlése.

Uj kiskereskedelmi
rendeltetés létesitése nem
javasolt.

Az V' jeli épitési hely
torlése.

Uj o6nalld6  vendéglatd
rendeltetés létesitése nem
javasolt.

A |étesitmény maximalis
befogaddképessége 700
fér6helyre moédosul.

Kormanyhatarozattal
osszhangban.

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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A rendelet 2. mellékletének modositdsai

Hatalyos Javasolt médositas Indoklas
Varosligeti park (Z-VI) Ovezet | Varosligeti park (Z-VI) | A megsziintetett épitési
Beépités megengedett | Ovezet Beépités | helyek miatt cskkenthetd a

legnagyobb mértéke 7 %

megengedett legnagyobb
mértéke 5 %

beépités megengedett
legnagyobb mértéke.

Vaérosligeti park (Z-VI) 6vezet
Zoldfelllet legkisebb mértéke
65%

Varosligeti  park  (Z-VI)
ovezet Zoldfelilet
legkisebb mértéke 66,5%

A megszintetett épitési
helyeken kialakithato
zoldfeliiletek  nagysagaval

novelhetd az elGirt legkisebb
zoldfelllet nagysaga.

VAROSLIGETI EPITESI SZABALYZAT 2020
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3.10. OTEK-TOL VALO ELTERES

AZ OTEK vonatkoz6 111. §-a alapjan a lI-lll. fejezetben meghatarozott kdvetelményeknél
megengeddbb kdvetelményeket a teleplilésrendezési eszkdz akkor allapithat meg, ha

a) azt kiilonleges telepililésrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja,
tovabba

b) kozérdeket nem sért, valamint

c) a31. § (1) bekezdésében foglalt kbvetelmények teljesiilnek.

A fentebb idézettek alapjan a hatélyos VESZ a BDH/010/00100-3/2014. szdmu OTEK-td|
valé eltérési engedély alapjan, az OTEK —tdl megengedébb értéket az alabbi esetekre
allapitott meg:

o K-AN-2 jelii épitési 6vezet
- legkisebb zoldfellleti mértéke 25%

(OTEK diltal eléirt legkisebb zéldfeliilet 40%)
o Vi-Vjelli épitési ovezet
- legkisebb zoldfellleti mértéke 15%

(OTEK szerint a legkisebb zoldfeliilet, intézményi teriileten a be nem
épitett teriilet 50%-a, azaz a Vi-V jelli épitési vezet esetében: (100-
50)/2=25%)

e Vi-SZ jelli épitési ovezet
- legkisebb zoldfellleti mértéke 5%

(OTEK szerint a legkisebb zéldfeliilet, intézményi teriileten a be nem
épitett teriilet 50%-a, azaz a Vi-SZ jelii épitési dvezet esetében: (100-
70)/2=15%)

Jelen tervmédositas kapcsan tjabb OTEK-tdl valé eltérés nem sziikséges.
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3.11. BEEPITESI TERV
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BEEPITESI TERV
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