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Nagysebességű vasút

új nyomvonalon Vecséstől

Szob
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Gödöllő

Csömör
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Szentendre

Kunszentmiklós

Ráckeve

Nagysebességű vasút 
új nyomvonalon 
Dunaharasztitól

Székesfehérvár

Pusztaszabolcs

Hegyeshalom

Nagysebességű vasút 
új nyomvonalon
Törökbálinttól

JELMAGYARÁZAT:

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK :

220 kV-os távvezeték védőtávolsága

120 kV-os távvezeték védőtávolsága

Nagynyomású gázvezeték biztonsági övezete

Nagyközépnyomású gázvezeték biztonsági övezete

Termékvezeték biztonsági övezete

Kőolajvezeték biztonsági övezete

Mikrohullámú összekötés magassági korlátozása :

10 m alatt

10-20 m között

20-30 m között

30 m felett

Árvédelmi fejlesztést igénylő területek

Beépült, vagy részben beépült hullámtéri terület

Beépítetlen fejlesztési terület hullámtéren
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5. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK

Hullámtéri területek

Meglévő szennyvíztisztító és kisérleti reaktor védőterülete

Meglévő gyorsforgalmi utak és főútvonalak védőtávolsága
Tervezett gyorsforgalmi utak és főútvonalak védőtávolsága
Országos közforgalmú vasútvonalak védőtávolsága

Belterületi határvonal

IV. A TERÜLET FELHASZNÁLÁSÁT VESZÉLYEZTETŐ,
ILLETŐLEG BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Beépült, vagy részben beépült ártér

Tervezett szennyvíztisztító védőterülete

Ártéri területek
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